hasznalati utmutato 



Ha kerdesere valaszt keres, kattintson az alabbi temakorok egyikere: 

• meqjeqyzesek 

• kulonleqes jellemzok 

• az elso lepesek 

• csatlakoztathatosaq 

• nyomtatas 

• karbantartas 

• hibakereses 

• muszaki adatok 



megjegyzesek 



• megjegyzesek es vediegy-informacio 

• kifeiezesek es ielolesek 



megjegyzesek es vedjegy-informacio 



a hewlett-packard megjegyzesei 

Ajelen dokumentumban foglalt tudnivalok elozetes bejelentes nelkul 
megvaltoztathatok. 

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorositasa, atdolgozasa vagy mas 
nyelvekre valo leforditasa a Hewlett-Packard elozetes, irasos engedelye nelkul tilos, 
kiveve a szerzoi jogi torvenyekben megengedetteket. 

vedjegyek 

A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows es az XP a Microsoft Corporation 
bejegyzett vedjegye. 

A TrueType az Apple Computer, Inc. ceg Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett 
vedjegye. 

Az Adobe es az Acrobat az Adobe Systems Incorporated ceg vedjegyei. 
Copyright 2003, Hewlett-Packard Company 



kifejezesek es jelolesek 



Az alabbi kifejezesek es jelolesek szerepelnek a Hasznalati utmutatoban. 
kifejezesek 

A HP Deskjet nyomtatora HP nyomtatokent vagy egyszeruen nyomtatokent 

hivatkozunk. 

jelek 

A > jel a szoftver lepessorozatokon kiseri Ont vegig. Peldaul: 
Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

ovasok es figyelmeztetesek 

A Figyelem jelzes a HP Deskjet nyomtato vagy mas berendezes karosodasanak 
lehetosegere figyelmezteti. Peldaul: 

Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. 

A Vigyazat jelzi, hogy serulest okozhat maganak vagy masoknak. Peldaul: 

± Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat 
/£± gyermekek szamara hozzaferhetetlen helyen. 

ikonok 

A Megjegyzes ikon jelzi, hogy tovabbi informacio is elerheto. Peldaul: 
=Y A nagyszeru nyomat erdekeben hasznaljon HP termekeket. 

Az Eger ikon jelzi, hogy tovabbi informacio is elerheto a sugo Mi ez? lehetosegevel 
Peldaul: 

Ha az egyes cfmkek lapjain lathato beallftasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallitasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 




A Ne ikon azt jelzi, hogy a muvelet nem javasolt. 




Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. 



kulonleges jellemzok 

Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Deskjet nyomtatonak, amely a kovetkezo 
nagyszeru jellemzokkel rendelkezik: 

• Beepftett halozati jellemzok: Kulso nyomtato-kiszolgalo hasznalata nelkuli 
csatlakozas vezetekes vagy vezetek nelkuli halozatra. 

• Keret nelkuli nyomtatas: A keret nelkuli nyomtatas funkcioval fenykepek es 
kartyak nyomtatasakor az oldal teljes feluletet felhasznalhatja. 

• Hattintas uj szmes nyomtatasi mod: Fokozza a fotonyomtatas minoseget a 
foto nyomtatopatron segitsegevel. 

• Digitalis fenykepek nyomtatasa: Javitott digitalis fenykepnyomtatasi 
lehetosegek. 

• Tintahelyettesito mod: A Tintahelyettesito mod lehetove teszi az egy 
nyomtatopatronnal torteno nyomtatast, amennyiben a masik patronbol kifogy 
a tinta. 

• Tobb oldal nyomtatasa egy lapra: A nyomtatoszoftver segitsegevel tobb 
oldalt nyomtathat egyetlen papirlapra. 

• Nyomtatas torlese gomb: Megszakithatja a nyomtatast egyetlen qomb 
megnyomasaval. 

• Opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek: Vasaroljon egy Ketoldalas 
nyomtatasi tartozekot , es automatikusan nyomtathat ketoldalas 
dokumentumokat. 



vezetekes ethernet halozat 



Telepitesi informaciokert kattintson a kovetkezo lehetosegek valamelyikere: 

• ethernet alapok 

• nyomtato telepitese ethernet halozatra 

A nyomtato Ethernet jellemzoinek leirasaert kattintson a kovetkezo lehetosegek 
valamelyikere: 

• ethernet lampak 

• halozat qomb 

• halozati konfiquracios lap 

• beaqyazott web-kiszolqalo (EWS) 

Egyeb informaciok: 

• nyomtato visszaallitasa a qyari alapertekekre 

• hibakereses 

• szoszedet 



ethernet alapok 



A nyomtato beepitett Ethernet jellemzoje lehetove teszi, hogy kulso nyomtato- 
kiszolgalo segitsege nelkul kozvetlenul kapcsolodhasson 10/100 Base-T Ethernet 
halozatra. 

A nyomtato Ethernet halozatra torteno telepitesehez kovesse az alabbi utasitasokat . 
hardver 

hubok, kapcsolok es utvalasztok 

Egy Ethernet halozaton az eszkozok mindegyike, igy a nyomtato is hubon , kapcsolon 
vagy utvalaszton keresztul kapcsolodik a halozatra. 

A hubok, kapcsolok es utvalasztok hasonlokeppen neznek ki, de lenyeges 
kulonbsegek vannak kozottuk: 

• A hubok passzivak— a halozaton levo eszkozok azert csatlakoznak a hubhoz, 
hogy kommunikalni tudjanak egymassal. A hub nem kezeli a halozatot. 

• A kapcsolok lehetove teszik a halozat eszkozeinek szamara a zavartalan es 
hatekony kozvetlen kommunikaciot. A kapcsolo ellenorzi es iranyitja a halozati 
forgalmat, hogy minden adas a leheto legnagyobb savszelessegen tortenjen. A 
halozati forgalom ellenorzesevel a kapcsolo minimalizalja az utkozesek szamat, 
s maximalizalja a sebesseget. 

• Az utvalaszto elsodleges feladata kulonbozo halozatok osszekapcsolasa 
(peldaul, egy otthoni halozat osszekapcsolasa az Internettel). Az utvalaszto 
aktiv. Az utvalasztoknak olyan halozati adminisztracios eszkozeik vannak, mint 
peldaul a tuzfal es a DHCP . Egy utvalaszto mukodhet atjarokent , mig egy hub 
es egy kapcsolo nem. 

kabelek 

A nyomtato Ethernet halozathoz valo csatolasahoz hasznaljon CAT-5 Ethernet kabelt. 
Az Ethernet kabeleknek RJ-45 csatlakozojuk van. 



1. RJ-45 csatlakozo 



halozati kommunikacio 

TCP/IP 

A halozaton levo eszkozok egy protokollnak nevezett 'nyelv' segitsegevel 
kommunikalnak egymassal. A nyomtatot ugy terveztek, hogy az ismert TCP/IP 
protokoll segitsegevel tudjon mukodni. 

IP dm 

A halozat minden eszkoze egy egyedi IP cimmel azonositja onmagat. Az IP cimek 
automatikus hozzarendelesehez a legtobb halozat olyan szoftvereszkozoket hasznal, 
mint peldaul a DHCP vagy az AutoIP . 

internet-kapcsolatok 

Egyes halozatok kepesek kapcsolodni az Internethez, mig masok nem. 

Ha a nyomtatot egy Internethez kapcsolodo halozatba helyezzuk, akkor ajanlott egy 
atjaro alkalmazasa, oly modon, hogy a nyomtatohoz az IP cimet a DHCP-vel 
rendeljuk hozza. 

Az atjaro lehet egy utvalaszto vagy egy Windows szamitogep, mely futtatja az 
Internet-kapcsolat meqosztasa (ICS) alkalmazast. Az ICS-sel kapcsolatos tovabbi 
informaciokat a szamitogep kezikonyveben talalhat. 

peldak ethernet halozatra 

Ethernet halozati peldak megtekintesehez kattintson ide . 
nyomtatas 

A halozaton levo szamitogepek a nyomtatasi feladatokat kozvetlenul a nyomtatora 
kuldik, mely a beerkezesuk sorrendjeben nyomtatja ki oket. 

A nyomtato egyszerre negy felhasznalo altal elkuldott nyomtatasi feladatot tud 
fogadni. 

Peldaul, ha 6t felhasznalo mindegyike kuld nyomtatasi feladatot a nyomtatonak, 
akkor az negyet fogad, az otodiket elveti. A felhasznalonak, aki az otodik feladatot 
kuldte, varnia kell nehany percet, majd ismet el kell kuldenie a feladatot. 



halozati szoszedet 

szamok abcdefqhiiklmnopqrstuvwxyz 



szamok 

10/100 Base-T : Az Ethernet technikai fogalma. 10/100 azt a sebesseget jelenti, 
melyen az Ethernet halozat mukodik. A 10-es szam 10 megabitet jelent 
masodpercenkent (Mb/s) normal Ethernet eseten, a 100 pedig 100 Mb/s-et jelent 
Gyors Ethernet eseten. 

802.11a : Vezetek nelkuli halozati tipus, mely az 5 GHz-es savban 54 Mb/s-es 
forgalmat biztosit. 

802.11b : Vezetek nelkuli halozati tipus, mely a 2,4 GHz-es savban legfeljebb 11 Mb/ 
s-es forgalmat biztosit (5,5, 2 es 1 Mb/s-re torteno visszaesesekkel). 

802. llg : Vezetek nelkuli halozati tipus, mely a 2,4 GHz-es savban legfeljebb 54 Mb/ 
s-es forgalmat biztosit. 

a 

Alhalozat : Egy nagy halozat reszekent mukodo kis halozat. Ajanlott, hogy a 
nyomtato es az 6t hasznalo szamitogepek ugyanazon az alhalozaton legyenek. 

Alhalozati maszk : Az alhalozathoz tartozo IP cimeket azonosito szam. 

Alkalmi halozat : Vezetek nelkuli halozati tipus, melyben az eszkozok nem a 
Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) alkalmazasaval, hanem kozvetlenul 
kommunikalnak egymassal. Az alkalmi halozatok altalaban kicsik es egyszeruek 
(peldaul, ket vezetek nelkuli PC, vagy egy vezetek nelkuli PC es egy vezetek nelkuli 
nyomtato). Ha hatnal tobb eszkoz van az ilyen tipusu halozaton, akkor annak a 
teljesitmenye csokkenhet. Az alkalmi halozatok a kovetkezo neveken ismertek meg: 
peer-tol peer-ig halozat, fuggetlen alapkiszolgalo (IBSS) vagy kozvetlen kapcsolatu 
vezetek nelkuli halozat. 

Allando IP cfm : IP cim, melyet kezzel rendelunk a halozat egyik eszkozehez. Az 
allando IP cim megmarad, mig kezzel meg nem valtoztatjak azt. IP cimek 
hozzarendelesenek alternativ modja a DHCP es az AutoIP. 

Allomasnev : Az a nev, amellyel a nyomtato azonositja magat a halozaton. A 
nyomtato allomasneve megjelenik a halozat konfiguracios lapjan. Az allomasnev 
segitsegevel nyithatja meg a nyomtato beagyazott Web-kiszolgalojat (EWS). 

AutoIP : Olyan folyamat, mely alapjan a halozati eszkoz automatikusan hozzarendel 
egy IP cimet magahoz. 

Atjaro : Dedikalt eszkoz (utvalaszto vagy szamitogep), mely ket kulonbozo halozatot 
kot ossze. Peldaul, egy Ethernet halozaton egy szamitogep atjarokent szerepelhet a 



halozat es az Internet kozott. 



b 

BOOTP : A Bootstrap protokoll (BOOTP) egy Internet protokoll, mely lehetove teszi 
az eszkozok szamara, hogy feldentsek sajat IP cmnuket, a halozati BOOTP kiszolgalo 
IP cimet, valamint a szamitogep inditasahoz szukseges, memoriaba toltendo fajlt. Ez 
lehetove teszi az eszkozok merev- vagy hajlekony lemez nelkuli inditasat. 

c 

Csatorna : Az interferencia csokkentese celjabol elore beallitott frekvenciak kozul az 
egyik, melyen a 802.11b-engedelyezett eszkozok kommunikalnak egymassal. A 
rendelkezesre alio csatornak szama az orszagtol/terulettol fuggoen valtozhat. 

Csomag : Uzenet, melyet a halozat egyik eszkoze kuld a masiknak. 
d 

DHCP (Dinamikus allomaskonfiguracios protokoll) : Olyan protokoll, mely 
segitsegevel a halozat minden eszkozehez automatikusan lehet IP cimet 
hozzarendelni. 

e 

EAP : Bovitheto hitelesitesi protokoll (EAP) egy altalanos hitelesitesi protokoll, mely 
tobb olyan hitelesitesi eljarast tamogat, mint peldaul a token kartyak, egyszeri 
jelszavak, bizonyitvanyok es a nyilvanos kulcsu hitelesites. 

Egyedi csomag : Csomag, melyet a halozat egyik eszkoze kuld a masiknak. 

Ethernet : A helyi halozatok szamara kozismert vezetekes halozati forma. 

Ethernet kabel : Ket tipusu Ethernet kabel van. A patch a legaltalanosabb, ezzel 
kotik ossze az eszkozoket a hubbal vagy az utvalasztoval. Az atkoto kabellel kotik 
ossze azokat a nem hub es utvalaszto eszkozoket, melyek van Ethernet portjuk. A 
nyomtato Ethernet halozathoz valo csatlakoztatasahoz hasznaljon CAT-5 patch kabelt 
RJ-45 csatlakozoval. 
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Halozatnev : A halozatnev egy alfanumerikus, kis- es nagybetu erzekeny 
karakterlanc, mely a vezetek nelkuli halozat alapveto hozzaferesi vezerleset 
biztositja. A halozatnevet meg 'Szolgaltatascsoport azonosito (SSID)' neven is 
emlitik. 



Hitelesites : A hitelesites a vezetek nelkuli halozatok biztonsagi strategiaja. 
Hitelesitest hasznalo halozaton az eszkozok jelszokent egy megosztott kulcsot 
alkalmaznak, s csak azokkal az eszkozokkel kommunikalnak, melyek ismerik a 
kulcsot. A WEP -pel ellentetben a hitelesites nem titkositja a vezetek nelkuli eszkozok 
kozott kuldott adatokat. Azonban a hitelesites a WEP-pel egyutt is alkalmazhato. A 
hitelesitesi kulcs es a WEP kulcs megegyezhet. 

Hub : Egy egyszeru eszkoz, mely egy Ethernet halozat kozeppontjakent szerepel. A 
halozat egyeb eszkozei a hubhoz kapcsolodnak. 

i 

ICS (Internet-kapcsolat megosztasa) : Egy Windows alkalmazas, mely lehetove 
teszi, hogy a szamitogep atjarokent szerepeljen a halozat es az Internet kozott. Az IP 
cimek hozzarendelesere az ICS a DHCP-t hasznalja. Az ICS-rol tovabbi informaciokat 
a Windows felhasznaloi dokumentaciojaban olvashat. 

Internet megosztas : Egy Macintosh OSX program, mely lehetove teszi, hogy a 
szamitogep atjarokent szerepeljen a halozat es az Internet kozott. Az Internet 
megosztasrol tovabbi informaciokat a Macintosh dokumentaciojaban talal. 

Infrastruktura halozat : Vezetek nelkuli halozati tipus, ahol az eszkozok olyan 
Vezetek nelkuli eleresi pontokon (WAP) keresztul csatlakoznak egymashoz, mint 
peldaul a vezetek nelkuli hub, utvalaszto vagy atjaro. 

IP cimek (Internet protokoll cfmek) : Az eszkozok halozati azonositasara 
hasznalt egyedi szam. A DHCP vagy az AutoIP segitsegevel az IP cimek gyakran 
automatikusan kerulnek kiosztasra. Azonban az eszkoznek kezzel is lehet egy allando 
IP cimet adni. 

j 
k 

Kapcsolo : Halozati eszkoz, mely az utkozesek minimalizalasa es a sebesseg 
maximalizalasa celjabol iranyitja a halozati forgalmat. 

I 

LAN (Helyi halozat) : Olyan nagysebessegu szamitogep-halozat, mely egymastol 
nem nagy tavolsagra elhelyezkedo eszkozoket kapcsol ossze. A LAN egyik peldaja az 
Ethernet halozat. 

m 

MAC am (Kozeghozzaferesi protokollbeli dm) : Egy halozati eszkoz hardver 
cime. A nyomtato MAC cime megjelenik a halozat konfiguracios lapjan. 



Mb/s (megabit masodpercenkent) : A halozat mukodesi aranyanak meroszama. 
Peldaul, 1 Mb/s egyenlo 1000000 bit masodpercenkent (vagy 125000 bajt 
masodpercenkent). 

mDNS : A Tartomanynev-kiszolgalo alternativaja, egy eszkoz a szolgaltatasainak 
megfelelo informaciok kozlese celjabol kibocsat egy Csoportos tartomanynev- 
kiszolgalo (mDNS) bejelentest. A bejelentes tartalmazza a szolgaltatas tipusat 
(peldaul, nyomtatas), a szolgaltatas nevet (peldaul, 'az On nyomtatoja'), IP es port 
cimet es egyeb szukseges informaciokat. A halozat minden eszkoze fogadja ezt a 
bejelentest, s az informaciokat a sajat DNS-kiszolgalojaban tarolja. 

n 

o 
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Protokoll : Nyelv, melyet a halozat eszkozei hasznalnak az egymassal valo 
kommunikalasra. A TCP/IP egy ismert halozati protokoll. 

q 
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RJ-45 : Ethernet kabel vegen levo csatlakozo tipusa. 
s 

Szorasi csomag : Olyan csomag, melyet egy halozati eszkoz az osszes halozati 
eszkoznek kuld. 

t 

TCP/IP : Az Atvitel vezerlesi protokoll/Internet protokoll (TCP/IP) az Internet 
kommunikacios protokollja. A nyomtato beepitett halozati jellemzoje tamogatja a TCP/ 
IP-t hasznalo helyi halozatokat. 

Titkosftas : Halozati biztonsag, mely kodolja a vezetek nelkuli halozaton tovabbitott 
adatokat, melyek igy a hallgatozok szamara ertelmezhetetlenek lesznek. A nyomtato 
a WEP es a WPA modszereket tamogatja. 

Titkosftasi kulcsok : Karakterek vagy szamjegyek sorozata, melyet a vezetek 
nelkuli eszkoz az adatok kodolasara hasznal. A titkosftasi kulcs lehet allando (mint a 
WEP eseten) vagy dinamikus (mint a WPA eseten). 

TKIP : Lasd WPA. Ideiglenes kulcsu integritasi protokoll (TKIP) 

Tuzfal : Hardver es szoftver eszkozok kombinacioja, mely illetektelen behatolok ellen 
vedi a halozatot. 



u 

Utvalaszto : Komplex halozati eszkoz, mely az egyik halozatbol a masikba iranyitja 
a csomagokat. Az utvalaszto egy LAN es az Internet kozott atjaro is lehet. 

v 

Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) :A Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) egy 
olyan eszkoz, melyen keresztul egy infra struktura vezetek nelkuli halozat eszkozei 
(peldaul, szamitogepek, nyomtatok) kommunikalni tudnak egymassal. A WAP 
alapallomas neven is ismert. 

Vezetek nelkuli profil : A Vezetek nelkuli profil olyan vezetek nelkuli halozati 
beallitasok halmaza, melyek egy adott vezetek nelkuli halozatra ervenyesek. Peldaul, 
egy vezetek nelkuli LAN kartya tartalmazhat egy profilt az otthoni halozat szamara, s 
egy masikat az irodai halozat szamara. Az eszkoz halozatra torteno telepitesekor 
ugyeljen arra, hogy a megfelelo profilt valassza. 

w 

WEP :Vezetekes-azonos halozati biztonsag (WEP), az egyik vezetek nelkuli eszkozrol 
a masikra radiohullamok viszik at a titkositott adatokat. WEP kodolja a vezetek 
nelkuli halozaton tovabbitott adatokat, melyek igy a hallgatozok szamara 
ertelmezhetetlenek lesznek. A nyomtatoval csak azok az eszkozok lesznek kepesek 
kommunikalni, melyek ugyanazokat a WEP beallitasokon osztoznak, mint a nyomtato. 
WEP az allando titkositasi kulcsoktol fugg, s alacsonyabb szintu biztonsagot nyujt, 
mint a WPA (TKIP) . 

WEP kulcs :A WEP kulcs, vagy titkositasi kulcs alfanumerikus karakterek vagy 
hexadecimalis szamjegyek sorozata. Letrehozasa utan a WEP kulcsot meg kell 
jegyeznie, vagy tarolnia kell egy biztonsagos helyen. Ha elvesziti a WEP kulcsot, 
akkor nines mod a visszakeresesere. A WEP kulcs 64 vagy 128 bit hosszu. A kulcs 
elso 24 bitje automatikusan generalt. A WEP kulcs letrehozasanal a kulcsot letrehozo 
szemely adja meg a tovabbi biteket (40 bitet a 64 bites kulcsnal, illetve 104 bitet a 
128 bites kulcsnal). 

WPA : A WPA biztonsag szerint az egyik vezetek nelkuli eszkozrol a masikra 
radiohullamok viszik at a titkositott adatokat, s a halozati eroforrasokhoz valo 
hozzaferest hitelesitesi protokollokkal ellenorzik. A nyomtatoval csak azok az 
eszkozok lesznek kepesek kommunikalni, melyek ugyanazokat a WPA beallitasokon 
osztoznak, mint a nyomtato. WPA gyakran valtozo titkositasi kulcsot hasznal. A WPA 
magasabb foku biztonsagot nyujt, mint a WEP . A WPA TKIP neven is ismert. 
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vezetekes-azonos halozati biztonsag (WEP) 



A Vezetekes-azonos halozati biztonsag (WEP) az egyik vezetek nelkuli eszkozrol a 
masikra radiohullamok viszik at a titkositott adatokat. 

WEP kodolja a vezetek nelkuli halozaton tovabbitott adatokat, melyek igy a 
hallgatozok szamara ertelmezhetetlenek lesznek. A nyomtatoval csak azok az 
eszkozok lesznek kepesek kommunikalni, melyek ugyanazokat a WEP beallitasokat 
birtokoljak, mint a nyomtato. 

Peldaul, ha a nyomtato halozata WEP-et hasznal, akkor a nyomtatot csak azok az 
eszkozok tudjak majd hasznalni, melyeknek WEP beallitasai megegyeznek a 
nyomtatoeval. 

A WEP halozati jellemzo 

A WEP egy opcionalis vezetek nelkuli halozati jellemzo. Nem minden vezetek nelkuli 
halozat alkalmaz WEP-et. 

A nyomtatot csak akkor allitsa be a WEP-re, ha a nyomtato halozata hasznalja a WEP- 
et. A nyomtato WEP beallitasainak meg kell egyeznie a halozati beallitasokkal. Ha a 
halozaton van WEP, akkor a nyomtatoszoftver telepitesehez a nyomtatot egy 
Ethernet kabellel a halozatra kell kapcsolnia. 

Ha a nyomtato halozata nem hasznal WEP-et, akkor a nyomtatot ne allitsa be a WEP 
alkalmazasara. 

Ha nem tudja, hogy a halozata hasznal-e WEP-et, akkor tekintse meg a szamitogep 
NIC kartyajanak konfiguracios eszkozet vagy a halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjat 
(WAP). 

WEP kulcsok 

A WEP-engedelyezett halozatok az adatok kodolasara WEP kulcsokat hasznalnak. 

Letrehozasuk utan a WEP kulcsokat fel kell jegyeznie, es tarolnia kell egy biztonsagos 
helyen. Ha elvesziti a WEP kulcsokat, akkor nines mod a visszakeresesukre. 

Figyelmeztetes! Ha elvesziti a WEP kulcsokat, akkor nem tud majd uj 
eszkozt hozzaadni a halozathoz az osszes halozati eszkoz WEP 
beallitasainak ujrakonfiguralasa nelkul. 



A WEP-engedelyezett halozat tobbszoros WEP kulcsokat is hasznalhat. Minden WEP 
kulcshoz egy kulcs-szam (peldaul, Kulcs 2) van hozzarendelve. Az osszes halozati 
eszkoznek meg fel kell ismernie a WEP kulcsokat es a hozzajuk rendelt kulcs- 
szamokat. 



nyomtato bealh'tasa a WEP hasznalatara 



Annak beallitasahoz, hogy a nyomtato alkalmazza a WEP-et, hasznalja a nyomtato 
beaqyazott Web-kiszolqalojat (EWS) . 

A WEP beallitasok konfiguralasahoz hasznalhatja meg a 
nyomtatoszoftver CD-jet is. Azonban a nyomtatoszoftver CD-je csak 
|=#T egy WEP kulcs beallitasat teszi lehetove. Ha a halozat tobbszoros 




WEP kulcsokat hasznal, akkor a nyomtato WEP beallitasait a 
nyomtato beagyazott Web-kiszolgalojanak a segftsegevel vegezze el. 



beagyazott web-kiszolgalo (EWS) 



A beagyazott web-kiszolgalo (EWS) egyszeru modon oldja meg a nyomtato kezeleset 
a halozaton. 

A kovetkezok elvegzesehez hasznalja a nyomtato EWS- 
et: 

• Nyomtato allapotanak ellenorzese. 




• Nyomtato halozati beallitasanak megadasa. 

• Nyomtatopatronok becsult tintaszintjenek 
ellenorzese. 

• Halozati statisztikak megtekintese. 

• Nyomtato vezetek nelkuli biztonsagi 
beallitasainak megadasa. 



• HP weboldalanak meglatogatasa tamogatasi 
informaciokert es tartozekok vasarlasaert. 



Figyelmeztetes! Ajanlott, hogy a nyomtato es az 6t hasznalo 
szamftogep ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol 
fuggoen a nyomtato alhalozatok kozotti telepftese problemas lehet. 



A nyomtato belso weblapjanak alkalmazasa elott ellenorizze, hogy mind a nyomtato, 
mind a szamitogep be van-e kapcsolva, es csatlakozik-e a halozathoz. 

A nyomtato belso weblapjanak megnyitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Inditsa el az Internet-bongeszojet. 

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 5.0-as vagy magasabb verziojat vagy a 
Netscape 4.75-6s vagy magasabb verziojat. 

2. A bongeszo cimsoraba adja meg a nyomtato IP cimet vagy az allomasnevet . 



Ha a nyomtato mas alhalozaton van, mint a szamitogep, akkor a 
beagyazott Web-kiszolgalo megnyitasahoz a bongeszo dmsoraban 
l^f^f adja meg a nyomtato IP cfmet (peldaul: http://192.168. 1.1). Ha az 
Internet eleresehez a szamitogepe proxykiszolgalot hasznal, akkor 
az EWS eleresehez a bongeszot be kell allitania a proxykiszolgalo 
atugrasara. 

Ha nem tudja a nyomtato IP cimet vagy allomasnevet, akkor nyomtasson ki egy 
halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson ide). 




A nyomtato EWS-enek hasznalatat megtalalja a sugoban. A sugo 
megnyitasahoz kattintson az Egyeb temakorok Sugo pontjara. 



Figyelmeztetes! Legyen ovatos, amikor a nyomtato vezetek nelkuli 
halozati beallitasait modosftja; megszakadhat a kapcsolat. Ha 
megszakadt a kapcsolat, akkor az ujracsatlakozashoz lehet, hogy az 
uj beallftasok hasznalatara lesz szuksege. Ha a nyomtato elveszftette 
a halozati kapcsolatat, akkor lehet, hogy vissza kell terni a gyari 
alapbeallitasokhoz, s ujra kell telepiteni a nyomtatoszoftvert. 



vezetek nelkuli biztonsag 



A nyomtato ezeket a vezetek nelkuli biztonsagi opciokat ajanlja fel: 

• hitelesites 

• Titkositas 
o WEP 

o WPA (TKIP) 



hitelesites 



A halozati jogok biztositasa elott a hitelesites vegzi a felhasznalo vagy az eszkoz 
azonositasat, megnehezitve ezzel a nem jogosult felhasznaloknak a halozati 
eroforrasok elereset. 

a hitelesites halozati jellemzo 

A hitelesites egy opcionalis vezetek nelkuli halozati jellemzo. Nem minden vezetek 
nelkuli halozat alkalmaz hitelesitest. 

A nyomtatot csak akkor allitsa be a hitelesitesre, ha a nyomtato halozata hasznalja a 
hitelesitest. A nyomtato hitelesitesi beallitasainak meg kell egyeznie a halozati 
beallitasokkal. 

Ha a nyomtato halozata nem hasznal hitelesitest, akkor a nyomtatot ne allitsa be a 
hitelesites alkalmazasara. 

Ha nem tudja, hogy a halozata hasznal-e hitelesitest, akkor tekintse meg a 
szamitogep NIC kartyajanak konfiguracios eszkozet vagy a halozat Vezetek nelkuli 
eleresi pontiat (WAP) . 



a hitelesites tipusai 

rendelkezesre alio lehetosegek 

A nyomtato negyfele hitelesitest tamogat. 



hitelesites tipusa 


kommunikacios mod 


rendelkezesre alio 
titkosftasi strategiak 


Ny fit rendszer 


Infrastruktura vagy alkalmi 


Nines vagy WEP 


Megosztott kulcs 


Infrastru ktura 


WEP 


EAP/PSK 


Infrastru ktura 


WPA (TKIP) 



802. lx 






A versenyszfera 


Infrastru ktura 


WPA (TKIP) vagy WEP 


halozataihoz a 802. lx a 






legalkalmasabb. 







leirasok 

Minden hitelesites-tipusnak megvannak az elonyei es a korlatai. 



hitelesites 
tfpusa 


lefras 


elonyok 


korlatozasok 


Nyilt rendszer 


A halozat eszkozei 
nem azonositjak 
onmagukat. 


A legkevesbe 

bonyolult 

strategia. 


Nem ved a 
jogosulatlan 
felhasznalok ellen. 


Megosztott 
kulcs 


Az eszkozok egy 

megosztott 

mesterkulccsal 

azonositjak 

onmagukat, mint a 

halozat jogosult 

tagjait. 


Celszeru a WEP- 
pel egyutt 
alkalmazni, mivel 
a WEP megosztott 
hitelesitesi 
kulcskent 
szerepelhet. 


Minden eszkoznek 
kell, hogy legyen 
kulcsa. 

A megosztott kulcs 
nem valtozik meg 
automatikusan. 


EAP/PSK 


Az eszkozok 
onmaguk jogosult 
felhasznalokent valo 
azonositasahoz, es 
egy titkosito kulcs 
generalasahoz egy 
egyszeru kulcsot 
hasznalnak. 


Az elomegosztott 
kulcs es a 
titkosito kulcs 
nem egyezik meg. 

Lehetove teszi a 
kisebb halozatok 
szamara hitelesito 
kiszolgalo nelkul 
is a WPA (TKIP) 
alkalmazasat. 


Nem olyan 
robosztus, mint a 
802. lx. 

Minden eszkoznek 
kell, hogy legyen 
kulcsa. 



802. lx 



A halozathoz valo 
hozzaferesi jogokat 
kero felhasznalok es 
eszkozok 
azonositasat meg 
azok biztositasa 
elott egy dedikalt 
hitelesitesi 
kiszolgalo vegzi. 

A hitelesitesi 
kiszolgalo a szamos 
hitelesitesi protokoll 
egyiket alkalmazza. 





A versenyszfera 




halozataihoz a 


Legmagasabb 


legalkalmasabb. 


szintu biztonsag. 


Kisebb halozatok 




szamara tul 




koltseges lehet. 



nyomtato bealh'tasa a hitelesites alkalmazasahoz 

Annak beallitasahoz, hogy a nyomtato alkalmazza a hitelesitest, hasznalja a 
nyomtato beaqyazott Web-kiszolqalojat (EWS) . 

Ha a halozat Nyilt rendszer, vagy Megosztott kulcsos hitelesitest 
hasznal, akkor a nyomtato hitelesitesi beallitasahoz hasznalhatja a 
nyomtatoszoftvert tartalmazo CD-t. 



Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) 



A Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) a kovetkezok alapjan nyujt biztonsagot: 

• Az egyik vezetek nelkuli eszkozrol a masikra radiohullamok viszik at a 
titkositott adatokat 

• A halozati eroforrasokhoz valo hozzaferest hitelesitesi protokollokkal ellenorzi 

A WPA 'TKIP' (Ideiglenes kulcsu integritasi protokoll) neven is ismert. 

A nyomtatoval csak azok az eszkozok lesznek kepesek kommunikalni, melyek 
ugyanazokat a WPA beallitasokat birtokoljak, mint a nyomtato. 

Peldaul, ha a nyomtato halozata WPA-t hasznal, akkor a nyomtatot csak azok az 
eszkozok tudjak majd hasznalni, melyeknek WPA beallitasai megegyeznek a 
nyomtatoeval. 

A WPA magasabb foku biztonsagot nyujt, mint a WEP . 
A WPA halozati jellemzo 

A WPA egy opcionalis vezetek nelkuli halozati jellemzo. Nem minden vezetek nelkuli 
halozat alkalmaz WPA-t. 

A nyomtatot csak akkor allitsa be a WPA-ra, ha a nyomtato halozata hasznalja a WPA- 
t. A nyomtato WPA beallitasainak meg kell egyeznie a halozati beallitasokkal. 

Ha a nyomtato halozata nem hasznal WPA-t, akkor a nyomtatot ne allitsa be a WPA 
alkalmazasara. 

Ha nem tudja, hogy a halozata hasznal-e WPA-t, akkor tekintse meg a szamitogep 
NIC kartyajanak konfiguracios eszkozet vagy a halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjat 
(WAP). 

titkositasi kulcsok 

Az adatok kodolasara a WPA titkositasi kulcsot hasznal. Bizonyos ido utan a WPA 
automatikusan megvaltoztatja a titkositasi kulcsot, ami altal a vezetek nelkuli halozat 
kevesbe lesz kiszolgaltatva a betoreseknek. 

A WPA titkositasi kulcsgeneralo modszere fiigg a halozaton alkalmazott hitelesitesi 
eljarastol. 

nyomtato beallitasa a WPA hasznalatara 

A nyomtato beallitasahoz a WPA hasznalatara kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtato beagyazott Web-kiszolgalojat (EWS) (utmutatasert 



kattintson |de). 

2. Valassza a Halozat fulet. 

3. A Halozat lapon kattintson a Vezetek nelkuli fulre. 

4. A Hitelesites cim alatt kattintson az Egyeb beallitasok gombra. 

5. Valassza az Infrastruktura elemet, majd kattintson a Tovabb gombra. 

6. Valassza ki, vagy irja be a halozatnevet (SSID), majd kattintson a Tovabb 
gombra. 

7. Valasszon egyet a kovetkezo lehetosegek kozul, majd a neki szukseges 
informaciok megadasahoz kattintson a Tovabb gombra: 

o EAP/802.1x: Hitelesitesi kiszolgalo jelenletet igenyli a halozaton. A 
versenyszfera halozataihoz az EAP/802.1x a legalkalmasabb. A Tovabb 
gombra kattintas utan meg kell adnia a kiszolgalo informacioit, hitelesitesi 
eljarast kell valasztania, valamint ki kell toltenie egy hitelesitesi bizonyitvanyt. 

o EAP/PSK: Igenyli, hogy a halozat minden eszkoze kozott a hitelesitesi 
kulcsok generalasahoz egy jelszo legyen megosztva. A Tovabb gombra 
kattintas utan meg kell adnia ezt a jelszot. 

8. Tekintse at a konfiguracios osszegzest, majd tegye az alabbiak egyiket: 

o Ha a beallitasok helyesek, kattintson a Befejezes gombra, majd zarja be az 
EWS-t. 

o Ha a beallitasok nem helyesek, akkor a szukseges lapra valo visszatereshez 
kattintson a Vissza gombra. Javitsa ki az adatokat, kattintson a Tovabb 
gombra addig, amig a konfiguracios osszegzes meg nem jelenik, majd 
ismetelje meg a 8. lepest. 



halozati konfiguracios lap 



A halozati konfiguracios lap hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtato halozati 
csatlakoztatasahoz. 

halozati konfiguracios lap kinyomtatasa 

A bekapcsolt, alapallapotban levo nyomtaton nyomja meg egyszer a Halozat gombot. 




Ha a nyomtatot most csatlakoztatta a halozatra, akkor a halozati konfiguracios lap 
kinyomtatasa elott varjon nehany percet, hogy a nyomtato felvegye az ervenyes 
beallitasokat. 

halozati konfiguracios lap megertese 

A halozati konfiguracios lap a kovetkezo informaciokat tartalmazza, melyek 
ismeretere gyakran szuksege lehet: 

altalanos informaciok 

Az altalanos informaciok mind az Ethernet, mind a vezetek nelkuli halozatra is 
vonatkoznak: 



elem 



jelentes 



Allapot 


A nyomtato halozati allapota: 

• Kesz: A nyomtato nyomtatasra kesz. 

• Kapcsolat nelkuli: A nyomtato nines a 
halozatra csatlakoztatva. 


Halozati csatlakozas tipusa 


A halozat tipusa, melyhez a nyomtato csatlakozik: 

• Vezetekes: A nyomtato egy Ethernet 
halozathoz csatlakozik. 

• Vezetek nelkuli: A nyomtato egy vezetek 
nelkuli halozathoz csatlakozik. 

• Letiltott: A nyomtato nines csatlakoztatva a 
halozatra. 
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A nyomtato beaqyazott Web-kiszolqalojanak 
megnyitasahoz hasznalt cim. 
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A nyomtato Kozeqhozzaferesi protokollbeli (MAC) 
cime. 


Firmware verzio 


A nyomtato belso szoftverenek verzioszama. 
Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


Allomasnev 


A nyomtato allomasneve a halozaton. 


IP cim 


A nyomtato ielenleqi IP cime a halozatban. 


Alhalozati maszk 


A nyomtato alhalozati maszkia. 



Alapertelmezett atjaro 


A nyomtato atjaroianak a dime. 


Forras allomany 


Hogyan kapja meg a nyomtato az IP cimet: 

• DHCP 

• Automatikus: AutoIP 

• Kezi beallitas: Allando IP cim 

• BOOTP 


DNS kiszolgalo 


A nyomtato tartomanynev-kiszolgalojanak az IP ci'me. 
Nem beallftott azt jelenti, hogy meg nines IP cim 
beallitva. Ez a beallitas nem vonatkozik a nyomtatora. 


mDNS szolgaltatas nev 


A nyomtato mDNS szolgaltatas neve a halozaton. 

Az Apple Rendezvous hasznalja ezt a nevet a 
nyomtato azonositasara Mac OS X vlO.2.3 vagy 
frissebb rendszerek eseten. 


Rendszergazda jelszo 


Azt jelzi, hogy a nyomtato beagyazott Web- 
kiszolgaloja jelszoval vedett-e. 

• Beallitva: Jelszo szukseges. 

• Nines beallitva: Jelszo nem szukseges. 





A halozati kapcsolat beallitasa: 
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• lOT-Ketiranyu 


Kapcsolat beallitasa 






• lOT-Egyiranyu 




• lOOTX-Ketiranyu 




• lOOTX-Egyiranyu 



vezetek nelkuli informaciok 

A vezetek nelkuli informaciok csak a vezetek nelkuli halozatokra vonatkoznak: 



elem 


jelentes 


Vezetek nelkuli allapot 


A nyomtato vezetek nelkuli halozatanak allapota: 

• Kesz: A nyomtato nyomtatasra kesz. 

• Inicializalas: Most jon letre a kapcsolat a 
vezetek nelkuli halozattal. 

• Kereses: A nyomtato keresi azt a 
halozatnevet (SSID), melyhez be lett allitva. 

• Letiltott: A vezetek nelkuli radio ki van 
kapcsolva, s a nyomtato egy Ethernet 
halozathoz kapcsolodik. 

• Hiba: A nyomtato nem tud infrastruktura 
halozathoz csatlakozni. Hibaelhantasi 
informaciokert kattintson ide. 





A nyomtato vezetek nelkuli kapcsolatanak allapotat 
jelzo uzenet: 




• 


Nines jel: A nyomtato nem eszlel jelet az 
infrastruktura halozat Vezetek nelkuli eleresi 
pontiarol (WAP). 




• 


SSID keresese: A nyomtato keresi azt a 
halozatnevet (SSID), melyhez be lett allitva. 
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uzenet 


• 


Hitelesftes folyamatban: A nyomtato a 
halozat eleresehez szukseges hitelesitesi 
eljaras alatt all. 




• 


Hitelesftes hibas: A halozat nem fogadta el, 
vagy nem ismerte fel a nyomtato hitelesitesi 
beallitasait. 




• 


Titkosftas szukseges: A halozat, melyhez a 
nyomtato kapcsolodni kivan, titkositast ker. A 
nyomtato titkositasi beallitasainak egyezni kell 
azok halozati beallitasaival. 




Az a kommunikacios mod, melyhez a nyomtato be 
lett allitva. 


kommunikacios mod 


• 


Infrastruktura 




• 


Alkalmi 


Halozatnev (SSID) 


Az az SSID, melyhez a nyomtato be lett allitva. 



Jelerosseg 


A nyomtato altal vett 802.11 radiojel erossege: 

• l-tol 5-ig: Az 5-6s a tokeletes jel, az 1-es a 
gyenge jel. 

• Nines jel: A nyomtato nem fog radiojelet. 
Hibaelhantasi informaciokert kattintson ide. 

• Nem alkalmazhato: A nyomtato 
kommunikacios modja alkalmi ertekre van 
allitva, vagy a vezetek nelkuli halozat le van 
tiltva. 

• Tiiresl: A nyomtato keresi az SSID-t. 


Eleresi pont HW cime 


A nyomtatot tartalmazo halozat Vezetek nelkuli 
eleresi pontjanak CWAP") MAC cime. Ez a beallitas 
csak az infrastruktura halozatokra ervenyes. A Nem 
alkalmazhato azt ielenti, hogy a nyomtato alkalmi 
kommunikacios modra van beallitva. 


Csatorna 


Az interferencia csokkentese celjabol elore beallitott 
frekvenciak kozul az egyik, melyen a 802.11b- 
engedelyezett eszkozok kommunikalnak egymassal. 

A rendelkezesre alio csatornak szama az orszagtol/ 
terulettol fuggoen valtozhat. 

A Nem alkalmazhato azt jelenti, hogy a vezetek 
nelkuli halozat le van tiltva. 



hitelesites tipusa 


A nyomtato hitelesitesi beallitasai: 

• NyNt rendszer: Semmilyen hitelesites sines 
alkalmazva. 

• Megosztott kulcs: A hitelesiteshez a 
nyomtato egy WEP kulcsot hasznal. 

• LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-MD5 es EAP- 
TTLS: A versenyszfera halozatainak magas 
szintu hitelesitesi protokolljai. 

• EAP-PSK: EAP hitelesites, mely Elomegosztott 
kulcsot (PSK) alkalmaz. Kis halozatok eseten a 
WPA reszekent alkalmazzak. 

• Nines: Nines hitelesites. 

• Egyeb: A halozat masik hitelesitesi protokollt 
alkalmaz. 


Titkositas 


• 64-bites WEP: A nyomtato 6t karakteres 
vagy 10 szamjegyu WEP kulccsal van beallitva. 

• 128-bites WEP: A nyomtato 13 karakteres 
vagy 26 szamjegyu WEP kulccsal van beallitva. 

• Dinamikus: A WEP es/vagy a WPA eseten 
dinamikus titkositas tortenik. 

• Nines: Semmilyen titkositas sines alkalmazva. 


\A/PA 
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Jelzi, hogy a WPA engedelyezve van-e, vagy le van-e 
tiltva. WPA meq TKIP neven is ismert. 



Osszes tovabbitott csomag 


A hiba nelkul tovabbitott csomagok szama. 
Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


Osszes fogadott csomag 


A hiba nelkul fogadott csomagok szama. 

Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


Hibasan fogadott csomagok 


A hibasan tovabbitott csomagok szama. 

Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 



vezetek nelkuli kommunikacios problemak 



Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson jde). 

Ha a halozati konfiguracios lapot nem sikerul kinyomtatni, akkor ellenorizze a 
kovetkezoket: 

• A nyomtato be van allitva, s be van kapcsolva 

• A nyomtatopatronok megfeleloen vannak behelyezve (utmutatasert kattintson 
jde) 

• A nyomtato be van kapcsolva, s az adagolotalcaban van papir 

• A nyomtatoban nines papirelakadas 

Ha a fentiek valamelyikevel gond van, akkor kattintson ide . 

Ha a halozati konfiguracios lapot nem sikerul kinyomtatni, akkor probalja meg a 
kovetkezoket: 

vezetek nelkuli allapotjelzo lampa ellenorzese 

Tekintsen a nyomtato vezetek nelkuli allapotjelzo lampajara : 



ha a vezetek nelkuli allapotjelzo lampa... 


akkor tegye a kovetkezot... 


Be 


Kovesse az alabbi leoeseket. 




Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Ethernet kabel nines a 
nyomtatohoz csatlakoztatva. 
Ethernet kabel nyomtatohoz 
valo csatlakoztatasa 
automatikusan kikapcsolja a 
vezetek nelkuli radiot. Huzza 
ki a kabelt. 

• A nyomtato csatlakozik a 
taphalozatra. 



vezetek nelkuli allapotjelzo lampa vilagit 

Ha a nyomtato vezetek nelkuli allapotjelzo lampaja vilagit, probalja meg a 
dokumentumot ujra kinyomtatni, majd tekintse meg a nyomtato vezetek nelkuli 
kommunikacios lampajat: 



ha a vezetek nelkuli allapotjelzo 
lampa... 



akkor. 



Villog 




A nyomtato vezetek nelkuli 
kommunikacioja megfeleloen 
mukodik. Probalja meg ismet 
ezeket a meqoldasokat . 




A vezetek nelkuli radio mukodik, de 
a nyomtato es a szamitogep nem 
tud kommunikalni. 

• A nyomtato halozati 
beallitasai nem egyeznek 
meg az On halozatanak 
beallitasaival. Kovesse az 
alabbi lepeseket . 

• A szamitogep rossz vezetek 
nelkuli profilhoz lett 
beallitva. Kovesse az alabbi 
lepeseket . 

• Egy tuzfal szoftver 
megakadalyozhatja a 
kommunikaciot a szamitogep 
es a nyomtato kozott. 
kovesse az alabbi lepeseket . 



nyomtato halozati beallitasai nem egyeznek meg a halozat beallitasaival 

A nyomtato halozati beallitasainak egyezni kell az On halozatanak beallitasaival 

a nyomtatonak rossz halozati beallitasai vannak 

1. A halozat beallitasainak kidentesehez tegye a kovetkezok valamelyiket: 



ha a nyomtato kommunikacios 
modja... 


akkor... 


Infrastruktura halozat 


Nvissa meq a Vezetek nelkuli eleresi 
pont (WAP) konfiquracios 
segedprogramjat. 


Alkalmi halozat 


Nyissa meg a szamitogep halozati 
kartyajanak konfiguracios 
segedprogramjat. 



2. Hasonlitsa ossze a halozat beallitasait azokkal, melyek a nyomtato halozati 
konfiguracios lapjan jelennek meg. Nines elteres. A lehetseges problemak a 
kovetkezok lehetnek: 



problema 


megoldas 


A WAP megszuri a hardver cmneket (MAC 
cimek) 


Kovesse az alabbi 
leoeseket. 


A nyomtato alabbi beallitasainak egyike nem 
helyes: 




o kommunikacios mod 




o Halozatnev CSSID) 

o Csatorna (csak az alkalmi halozatoknaO 


MJVcbbc dZ dldUUI 

leoeseket. 


o hitelesites tipusa 




o Titkositas 




o WPA (TKIP) 





3. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 



Ha a dokumentum nyomtatasa tovabbra sem sikeres, akkor allitsa vissza a nyomtatot 
a gyari alapertekekre (utmutatasert kattintson ide ), majd telepitse ujra a 
nyomtatoszoftvert a szoftver CD-jenek segitsegevel. 

szamitogep vezetek nelkuli kartyaja rossz vezetek nelkuli profilhoz van beallitva 

A vezetek nelkuli profil halozati beallitasok halmaza, egyedi minden halozatra. Egy 
vezetek nelkuli kartyanak tobb vezetek nelkuli profilja lehet (peldaul, egy az otthoni, 
egy pedig az irodai halozathoz). 

Nyissa meg a szamitogep halozati kartyajanak konfiguracios segedprogramjat, s 
ellenorizze, hogy a kivalasztott profil a nyomtato halozatanak profilja-e. Ha nem, 
akkor valassza ki a megfelelo profilt. 



gyenge a radiojel 

Ha a nyomtatas lassu, akkor gyenge lehet a radiojel. Tekintse meg a halozat 
konfiguracios lapjat. Ha a Jelerosseg erteke 1 vagy 2, kovesse az alabbi iranyelveket. 

interferencia csokkentese vezetek nelkuli halozatban 

A kovetkezo tippek segithetnek a vezetek nelkuli halozatoknal az interferencia 
elofordulasi eselyenek csokkenteseben: 

• Tartsa tavol a vezetek nelkuli eszkozoket nagymeretu femtargyaktol, mint 
peldaul taroloszekrenyek, vagy egyeb elektromagneses eszkozoktol, mint a 
mikrohullamok vagy vezetek nelkuli telefonok, mivel ezek zavarhatjak a 
radiojelet. 

• Tartsa tavol a vezetek nelkuli eszkozoket kobol keszult objektumoktol es egyeb 
epiteszeti strukturaktol, mivel ezek elnyelik a radiohullamokat, s csokkentik a 
jelerosseget. 

• Infrastruktura halozatok eseten helyezze a WAP-ot a kozeppontba, a vezetek 
nelkuli eszkozok latoterebe. 

• A vezetek nelkuli halozat eszkozeit tartsa egymas hatosugaraban. 

egy tuzfal szoftver akadalyozza a kommunikaciot a szamitogep es a nyomtato 
kozott 

A tuzfal szoftver olyan biztonsagi program, mely vedi a betorestol a szamitogepet. 
Azonban, egy tuzfal szoftver megakadalyozhatja a kommunikaciot a szamitogep es a 
nyomtato kozott. 

Ha nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor probalja meg letiltani a tuzfalat. Ha 
meg mindig nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor engedelyezze ujra a 
tuzfalat. 

Ha a tuzfal letiltasa lehetove teszi a kommunikaciot a nyomtatoval, akkor 
hozzarendelhet a nyomtatohoz egy allando IP cimet, majd engedelyezze ujra a 
tuzfalat. Allando IP cfm hozzarendeleset lasd a nyomtatohoz a nyomtatoval egyutt 
kapott Halozati kezikonyvben. 

vezetek nelkuli eleresi pont megszuri a MAC cimeket 

A MAC szures egy biztonsagi jellemzo, ahol a Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) egy 
MAC cimeket ('hardver cimeket') tartalmazo listahoz van konfiguralva, ahol azok az 
eszkozok vannak feltuntetve, amelyek a WAP-on keresztul elerhetik a halozatot. 

Ha a WAP nem rendelkezik a halozatot elerni kivant eszkoz cimevel, akkor 
megtagadja szamara a hozzaferest. 

Ha a WAP megszuri a MAC cimeket, akkor a nyomtato MAC cimet hozza kell adni a 



WAP altal elfogadott MAC cmnlistahoz. 

1. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson jde). 

2. A nyomtato MAC cirmet a halozat konfiguracios lapjan talalhatja meg. 

3. Nyissa meg a WAP konfiguracios segedprogramjat, majd a nyomtato 
hardvercmnet adja hozza az elfogadott MAC cmnlistahoz. 

a nyomtatonak rossz halozati bealh'tasai vannak 

Ha a nyomtato ezen halozati beallitasai kozul valamelyik nem helyes, akkor nem tud 
majd kommunikalni a nyomtatoval: 

• kommunikacios mod 

• Halozatnev (SSID) 

• Csatorna (csak az alkalmi halozatoknal) 

• hitelesites tipusa 

• Titkositas 

• WPA (TKIP) 

A nyomtato halozati beallitasainak javitasahoz kovesse ezeket a lepeseket: 

1. Csatlakoztassa a nyomtatot egy Ethernet kabellel a szamitogephez vagy a 
halozathoz. 

2. Nyissa meg a nyomtato beaqyazott Web-kiszolqalojat (EWS) . 

3. Kattintson a Halozat fiilre, majd kattintson a Konfiguracio cim alatt a Halozati 
beallitasok pontra. 

4. Modositsa a nyomtato beallitasait ugy, hogy azok egyezzenek a halozati 
beallitasokkal, majd kattintson a Befejezes gombra. 

jt^hy/ Az egyeb hitelesftesi es WPA (TKIP) beallftasokhoz kattintson 
— az Egyeb beallitasok gombra. 



5. Zarja be a nyomtato EWS-et, majd huzza ki az Ethernet kabelt. 



a nyomtatopatronok csereje 



Mielott megvasarolja a cserepatront, ellenorizze a rendelesi szamok helyesseget. 

A nyomtato csak egy telepitett nyomtatopatronnal tud mukodni. Tovabbi 
informaciokert kattintson ide . 

A nyomtatopatron kicserelese: 

1. Tegyen egy csomag normal feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

3. Nyissa fel a nyomtato fedelet. 

4. Emelje fel a nyomtatopatron foglalat reteszet nyitott helyzetbe. 




5. Csusztassa ki a patront a foglalatbol. 




6. Vegye ki a cserepatront a csomagolasabol, majd ovatosan vegye le rola a 



muanyag szalagot. 



Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz 
erintkezest okozhat. Ne tavolitsa el a rez szalagokat. Szukseg van 
rajuk az elektromos csatlakozashoz. 




1. tavolitsa el a muanyag szalagot 

7. Tartsa a nyomtatopatront ugy, hogy az aljan levo rez szalag a nyomtato fele 
nezzen, majd csusztassa a patront a tartoba az abranak megfeleloen. 




8. Nyomja le a nyomtatopatron reteszet, amig zart pozicioba nem kattan. 

9. Zarja le a felso fedelet. 

A nyomtato automatikusan kinyomtat egy kalibracios oldalt. 

A nyomtatopatronok tarolasaval kapcsolatos utasitasokert kattintson ide . 

Az Ores nyomtatopatronok ujrahasznositasaval kapcsolatos informaciokert kattintson 
ide. 



Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat 
gyermekek szamara hozzaferhetetlen helyen. 



nyomtatopatronok 



A HP nyomtatoban ezek a nyomtatopatronok hasznalhatok: 

• fekete nyomtatopatron 

• haromszmu nyomtatopatron 

• foto nyomtatopatron 

o e o 

1. fekete nyomtatopatron 2. haromszmu nyomtatopatron 3. foto nyomtatopatron 

A nyomtatojahoz nem feltetlenul jar minden tipusu nyomtatopatron. 

r^^f Nem minden nyomtatopatron elerheto az osszes orszagban/ 
=g tersegben. 



valaszthato nyomtatopatronok 



nyomtatomodell 


nyomtatopatron 


azonosftoszam 


rendelesi 
szam 


HP Deskjet 5800 
Series 


fekete 


56 


C6656 


haromszmu 


57 


C6657 


foto 


58 


C6658 



A telepitesi utmutatohoz kattintson |de. 

A tarolassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson jde. 

Az ujrafelhasznalassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson ide . 

* A nyomtatopatron tintakapacitasaval kapcsolatos informaciot a 
= : _ nyomtatopatron csomagolasaban talal. 



A HP nyomtato leheto legjobb teljesitmenyenek elerese erdekeben csak eredeti, 
gyarilag toltott HP nyomtatopatronokat hasznaljon. 



Figyelem! A HP nyomtatopatronok megvaltoztatasanak vagy 
utantoltesenek tulajdonithato karokra kifejezetten nem vonatkozik a 
HP nyomtato garanciaja. 



a nyomtatopatronok kezelese 



Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Tartsa a nyomtatopatronokat a legmentesen lezart csomagolasban, amig 
szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat szobahomersekleten kell 
tarolni (15-35 C°). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot amig nem helyezi a 
nyomtatopatront a nyomtatoba. Ha a muanyag szalagot eltavolitotta a 
nyomtatopatronrol, akkor ne probalja azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

nyomtatopatronok tarolasa 

Ha a nyomtatopatronokat eltavolitja a nyomtatobol, helyezze oket tintapatron-vedobe 
vagy legmentesen zarodo muanyag tartoba. 

A foto nyomtatopatronhoz tintapatron vedo is jar. Ha a tintapatront legmentesen 
zarodo muanyag taroloba helyezi, ellenorizze, hogy a fuvokak lefele forduljanak, es 
ne erintkezzenek a taroloval. 

nyomtatopatron elhelyezese nyomtatopatron-vedobe 

Csusztassa a nyomtatopatront kis szogben a vedobe, majd pattintsa ovatosan a 
helyere. 



nyomtatopatron eltavolitasa a nyomtatopatron-vedobol 

Nyomja a vedo tetejet lefele es hatra a patron kiszabaditasahoz. Csusztassa ki a 
patront a vedobol. 





Figyelem! Ne ejtse le a tintapatront. Leejteskor a nyomtatopatron 
megserulhet. 



a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



Azok a vasarlok, akik erdekeltek eredeti HP nyomtatopatronjaik ujrahasznositasaban, 
reszt vehetnek a tintasugaras nyomtatopatronok HP Planet Partner's programjaban. A 
HP ezt a programot tobb orszagban/teruleten ajanlotta fel, mint barmely mas 
tintasugaras nyomtatopatronokat gyarto ceg. Ez a szolgaltatas a HP ugyfeleinek 
ingyenes, celja az elhasznalodott termekek kornyezetvedelmi szempontoknak 
megfelelo artalmatlanitasa. 

A reszvetelhez egyszeruen kovesse a HP alabbi Weboldalan levo utmutatasokat: 
www.hp.com/recycle. Ez a szolgaltatas nem minden orszagban/teruleten erheto 
el. Az ugyfeleknek megkerdezhetik a nevet, telefonszamat es a cimet. 

Mivel a HP egyedulallo ujrahasznositasi eljarasai igen erzekenyek az 
anyagszennyezodesre, ezert mas gyarto altal gyartott nyomtatopatront nem all 
modunkban visszavenni. Az ujrahasznositasi folyamat vegtermekei az uj termekek 
gyartasaban kerulnek hasznositasra, igy a HP-nek biztositania kell az allando 
anyagosszetetelt. Ennek erdekeben kizarolag eredeti HP patronokat hasznositunk 
ujra. Ez a szolgaltatas nem terjed ki ujratoltott patronokra. 

A visszajuttatott patronokat a tisztitashoz szetvalogatjuk, hogy azok mas iparagak uj 
termekei gyartasahoz nyersanyagakent hasznosithatoak legyenek. Nehany pelda az 
ujrahasznositott HP nyomtatopatronokbol keszult anyagokra: autoalkatreszek, a 
mikrochip gyartasi folyamataban hasznalt keretek, az elektronikaban alkalmazott 
rezdrotok, acellapkak es nemesfemek. A tipustol fuggoen a HP a nyomtatopatron 
sulyanak akar 65%-at is kepes ujrahasznositani. Az ujrahasznositasra nem alkalmas 
tovabbi reszek (tinta, habszivacs es vegyes anyagu reszek) a kornyezetvedelmi 
szempontoknak megfeleloen kerulnek artalmatlamtasra. 



tintahelyettesito mod 



A tintahelyettesito mod lehetove teszi, hogy a nyomtato egy nyomtatopatronnal 
mukodjon. Egy nyomtatopatron foglalatbol valo eltavolitasakor aktivalodik. 

A nyomtatopatronok eltavolitasahoz szukseges informaciokert kattintson ide . 



tintahelyettesito mod kimenete 

A tintahelyettesito modban valo nyomtatas lassitja a nyomtatot es hatassal van a 
nyomatok minosegere is. 



ha csak ez a nyomtatopatron 
van behelyezve... 


az eredmeny... 


fekete nyomtatopatron 


A szmek szurkearnyalatokkal lesznek 
nyomtatva. 


haromszinu nyomtatopatron 


A szmek nyomtatva lesznek, de a 
fekete kiszurkul es nem marad tiszta 
fekete. 


foto nyomtatopatron 


A szmek szurkeskalaban lesznek 
nyomtatva, a fekete kiszurkul es nem 
marad tiszta fekete. 



iggby^ Javasoljuk, hogy tintahelyettesito modban ne hasznaljon foto 
nyomtatopatront. 



kilepes a tintahelyettesito modbol 

Helyezzen be ket nyomtatopatront a nyomtatoba a tintahelyettesito mod 
megszuntetesehez. 

A nyomtatopatron behelyezesehez szukseges informaciokert kattintson ide . 



a nyomtato nem nyomtat 



ellenorizze a kovetkezoket 

• A nyomtato csatlakoztatva van az aramforrashoz. 

• A kabelkapcsolatok megfeleloek. 

• A nyomtato be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok meqfeleloen vannak behelyezve . 

• A papir vagy mas hordozo a megfelelo modon van beteve az adagolotalcaba. 

• A nyomtato felso fedele le van-e zarva 

• Hatso szerelofedel vagy opcionalis duplexer van-e felszerelve. 
ellenorizze a nyomtato jelzofenyeit 

A nyomtato jelzofenyei mutatjak a nyomtato allapotat, es figyelmeztetnek az 
esetleges problemakra. 

Tovabbi informaciot a nyomtato jelzofenyei vilaqitanak vagy villoqnak reszben talal. 
halozati kapcsolat ellenorzese 

Ha a nyomtato a halozatra van csatlakoztatva, akkor elofordulhatnak halozati 
kapcsolati problemak. 

A halozati hibaelhantashoz valassza ki annak a halozatnak a tipusat, amelyiken a 
nyomtato van: 

• Ethernet halozat 

• vezetek nelkuli halozat 

nyomtatokabel csatlakozasanak ellenorzese 

Ha USB nyomtatokabelt hasznal, es a kabel egy USB elosztohoz csatlakozik, akkor 
nyomtatasi konfliktus lehet. Ket modon lehet az utkozest megszuntetni: 

• Csatlakoztassa a nyomtato USB kabelet kozvetlenul a szamitogepere, vagy 

• Nyomtatas kozben ne hasznaljon az elosztohoz kotott mas USB eszkozoket. 

ha nem kapcsol be a nyomtato 

Lehet, hogy a nyomtato tul nagy aramot vett fel. 

1. Huzza ki a halozati tapkabelt a fali csatlakozobol. 



2. Varjon korulbelul 10 masodpercig. 

3. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 

4. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

Ha a nyomtato meg mindig nem kapcsol be, probalja ki a kovetkezoket: 

• Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati aljzatba, vagy 

• Csatlakoztassa a nyomtatot az aramvedo helyett kozvetlenul egy halozati 
aljzatba. 

ha a nyomtato tovabbra sem nyomtat 

Valassza azt az alabbi pontot, amelyik leginkabb tukrozi a problemat: 

• papirelakadas 

• kifoqyott a papir 

• a nyomtato lapot dob ki 



a nyomtato jelzofenyei vilagitanak vagy villognak 



amit a fenyek mutatnak 

A nyomtato jelzofenyei a nyomtato allapotat jelzik. 




1. halozat gomb lampa 2. megse gomb 3. nyomtatopatron allapotjelzo lampa 4. 
folytatas lampa 5. vezetek nelkuli kommunikacio lampa 6. kapcsologomb lampa 

a halozati jelzofenyek vilagitanak vagy villognak 

ethernet lampak 

Ha az Ethernet lampak vilagitanak vagy villognak, akkor kattintson ide . 
vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 

Ha a vezetek nelkuli kommunikacio lampa vilagit vagy villog, akkor kattintson ide . 
halozat gomb 

Ha a halozat ikon vilagit vagy villog a Halozat gombon, akkor kattintson ide . 

villog az aramellatast jelzo feny 

a nyomtato nyomtatashoz keszulodik 

A jelzofeny abbahagyja a villogast, ha a nyomtato megkapta az osszes adatot. 

a folytatas jelzofeny villog 

a nyomtatoban kifogyhatott a papir 

1. Helyezzen papirt az adagolotalcaba vagy az opcionalis also talcaba. 

2. Nyomja meg a Folytatas gombot a nyomtato elulso oldalan. 



papirelakadas lehet 

Kovesse az utasitasokat a papirelakadas eltavolitasahoz . 



a nyomtatopatron allapotjelzo feny vilagit vagy villog 

ha a jelzofeny vilagit, es nem villog 

Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronban keves-e a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegyen fontolora egy patroncseret . 

Ha egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta, akkor nyomja meg a Folytatas 
gombot. Ha tovabbra is vilagit a nyomtatopatron jelzofeny, kapcsolja ki majd be a 
nyomtatot. 

ha a jelzofeny vilagit, es villog 

Ellenorizze, hogy meqfelelo nyomtatopatronok vannak-e telepitve. 

Ha egy keret nelkuli dokumentumot nyomtatott, amikor a jelzofeny villogni kezdett, 
kovesse ezeket az utasitasokat . 

Ellenkezo esetben kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa ki a nyomtato felso fedelet, tavolitsa el a fekete vagy a foto 
nyomtatopatront, majd csukja be a fedelet. 

2. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Ha a feny villog: Nyissa ki a felso fedelet, helyezze vissza az eltavolitott 
nyomtatopatront, majd tavolitsa el a haromszinu nyomtatopatront. Ugorjon a 
3. lepeshez. 

o Ha a feny kialudt. Az eltavolitott nyomtatopatronnal van problema. Ugorjon a 
3. lepeshez. 

3. Kezzel tisztitsa meg a nyomtatopatront. 

A nyomtatopatron megtisztitasa utan helyezze vissza a nyomtatoba. 

Ha a nyomtatopatron allapotjelzo feny villogni kezd, cserelje ki a 
nyomtatopatront . 

az osszes feny villog 

a nyomtatot ujra kell inditani 

1. Nyomta meg a Halozati kapcsologombot a nyomtato kikapcsolasahoz, majd 
nyomja meg a Halozati kapcsologombot a nyomtato ujrainditasahoz. 

Ha a jelzovenyek tovabbra is villognak, folytassa a 2. lepestol. 



2. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato kikapcsolasahoz. 

3. Huzza ki a nyomtato halozati tapkabelet a fali csatlakozobol. 

4. Dugja vissza a nyomtato halozati tapkabelet a fali csatlakozoba. 

5. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 



ethernet lampak 



A nyomtato Ethernet lampai a nyomtato Ethernet kapcsolatanak allapotat jelzik. 



kapcsolat lampa 

A Kapcsolat lampa folyamatosan vilagit, ha a nyomtato Ethernet halozathoz 
kapcsolodik, es be van kapcsolva. 



ha a kapcsolat lampa... 



akkor a nyomtato... 



Be 




Ethernet halozathoz kapcsolodik, es be van kapcsolva. 

Ha a nyomtatohoz Ethernet kabel csatlakozik, akkor a 
nyomtato vezetek nelkuli radioja le van tiltva. 



Ki 




Nem kapcsolodik Ethernet halozathoz vagy nines 
bekapcsolva. 



forgalom lampa 

A Forgalom lampa villog, amikor a nyomtato az Ethernet kapcsolaton keresztul 
adatokat fogad vagy tovabbit. 



ha a forgalom lampa... 



akkor a nyomtato... 




Ethernet kapcsolaton keresztul adatokat fogad vagy 
tovabbit. 



Ethernet kapcsolaton keresztul nem fogad vagy nem 
tovabbit adatokat. 



vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 



A Vezetek nelkuli allapotjelzo lampa mutatja a nyomtato belso, vezetek nelkuli 
kommunikacios radiojanak az allapotat. 



ha a vezetek nelkuli allapotjelzo lampa... akkor a nyomtato... 



Be 



Ki 




Kepes adatok vezetek nelkuli 
fogadasara es kuldesere. 



Nem kepes adatok vezetek nelkuli 
fogadasara es kuldesere. 



halozat gomb 



A kovetkezok elvegzesehez hasznalja a nyomtato Halozat gombjat: 

• Halozati konfiguracios lap nyomtatasa (utmutatasert kattintson ide ) 

• A nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre (utmutatasert kattintson ide ) 




1. halozat gomb 

A Halozat gombrol eltunik az ikon, amint a nyomtato csatlakozik: 

1. Eqy Ethernet halozatra 

2. Egy aktiv vezetek nelkuli halozatra 

3. Aktiv vezetek nelkuli kapcsolattal egy szamitogephez vagy egyeb vezetek 
nelkuli eszkozhoz 



ha az ikon... 


akkor a nyomtato... 


Be 


Ethernet vagy vezetek nelkuli halozatra csatlakozik. 







4 V 



Nem csatlakozik Ethernet vagy vezetek nelkuli 
halozatra. 



nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre 



Ha egy nyomtatonak elvegzik a halozati konfiguralasat, akkor a beallitasok a 
nyomtato memoriajaban kerulnek mentesre. 

A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasa torli a halozatanak minden 
beallitasat a nyomtato memoriajabol. A hibaelhantas soran ezt csak a vegso esetben 
kell elvegezni. 

A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasa a nyomtatoszoftver 
ujratelepiteset igenyelheti. Tovabba, ismet meg kell adnia a nyomtato biztonsagi 
beallitasait. 

A nyomtato alapbeallitasai a kovetkezok: 



opcio 


alapbeallitas 


kommunikacios mod 


Alkalmi 


Halozatnev (SSID) 


[Ores] 


Titkositas 


Nines 


Vezetek nelkuli radio 


Be 



A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a Halozati kapcsologombot. 

3. Mig lenyomva tartja a Halozati kapcsologombot, nyomja meg hatszor a Megse 
gombot. 

4. Engedje fel a Halozati kapcsologombot. 



vezetek nelkuli halozat 



Telepitesi informaciokert kattintson a kovetkezo lehetosegek valamelyikere: 

• vezetek nelkuli halozati alapok 

• vezetek nelkuli biztonsaq 

• nyomtato telepitese vezetek nelkuli halozatra 

A nyomtato vezetek nelkuli jellemzoinek lei'rasaert kattintson a kovetkezo 
lehetosegek valamelyikere: 

• vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 

• halozat qomb 

• a nyomtato 802.11b radiojanak letiltasa es ujrainditasa 

• halozati konfiquracios lap 

• beaqyazott web-kiszolqalo (EWS) 

Egyeb informaciok: 

• nyomtato visszaallitasa a qyari alapertekekre 

• nyomtato halozatnevenek ujra beallitasa 

• hibakereses 

• szoszedet 



vezetek nelkuli halozati alapok 



A nyomtato beepitett vezetek nelkuli kommunikacios jellemzoje lehetove teszi, hogy 
kulso nyomtato-kiszolgalo segitsege nelkul kozvetlenul kapcsolodhasson eqy 802.11b 
vezetek nelkuli halozatra. 

A nyomtato 802.11b vezetek nelkuli halozatra torteno telepitesehez kovesse ezeket 
az utasitasokat . 

802.11b vagy Wi-Fi 

leiras 

802.11b egy vezetek nelkuli kommunikacios technologia, mely lehetove teszi, hogy 
szamitogepeket es egyeb eszkozoket (peldaul, nyomtatokat) vezetek nelkul lehessen 
egymassal es az Internettel osszekapcsolni. 

802.11b 2,4 GHz-es radiofrekvencian mukodik. Ha lehetseges, akkor az eszkozok 11 
Mb/s sebesseggel kommunikalnak egymassal. Ha alacsony a jelerosseg vagy 
interferencia zavarja az adataramlast, akkor a sebesseg leesik az 5,5 Mb/s, 2 Mb/s 
vagy 1 Mb/s ertekre. 

egyeb 802.11 szabvanyok 

A 802. llg es a 802.11a kiemelkedo vezetek nelkuli halozati technologiak, melyek 
gyorsabb feldolgozasi sebesseget biztositanak, mint a 802.11b. 

Ha 802. llg vezetek nelkuli halozattal rendelkezik, akkor ajanlott, hogy a nyomtatot 
kosse ossze egy Ethernet kabellel a halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjaval (WAP) 
azert, hogy elerje azt a feldolgozasi sebesseget, mely osszevetheto a 802. llg 
halozati sebessegevel. 

Ha 802.11a vezetek nelkuli halozattal rendelkezik, akkor a nyomtatot ossze kell 
kotnie egy Ethernet kabellel a halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjaval (WAP) azert, 
hogy elerje azt a feldolgozasi sebesseget, mely osszevetheto a 802.11a halozati 
sebessegevel. A 802.11a es a 802.11b kulonbozo frekvencian mukodik, ezert nem 
kompatibilisek. 

A nyomtato Ethernet halozathoz valo kapcsolasahoz kovesse ezeket az utasitasokat . 

adapterek es eleresi pontok 

adapterek 

Mig nehany eszkoznek, igy a nyomtatonak is, beepitett 802.11b lehetosege van, mas 
eszkozoknek egy adapterre van szukseguk, hogy 802.11b-engedelyezettek legyenek. 

Peldak adapterekre: 





PCMCIA kartya, mely egy laptop PCMCIA 
kartyahelyebe csatlakozik. 






ISA vagy PCI kartyak, melyek asztali 
szamitogepeknel hasznalhatok. 




USB adapter, mely egy laptop vagy egy asztali 
szamitogep USB portjahoz csatlakozik. 



Egyeb tipusu adapterek is rendelkezesre allnak. Minden adaptert konfiguracios 
szoftverrel arulnak, mely lehetove teszi az adapter beallitasat a vezetek nelkuli 
halozatba. 



eleresi pontok 

A vezetek nelkuli halozatok szeles koret infrastruktura halozatnak nevezik. Egy 
infrastruktura halozatnak Vezetek nelkuli eleresi pontra (WAP) van szuksege. 

A WAP a vezetek nelkuli halozatnal kozepponti hubkent szerepel, vagy 
utvalasztokent, mely osszekoti a vezetek nelkuli halozatot mas halozatokkal (mint 
peldaul az Internet vagy egy Ethernet halozat). A halozat eszkozei a WAP-on 
keresztul kommunikalnak egymassal. 



interferencia csokkentese vezetek nelkuli halozatban 

A kovetkezo tippek segithetnek a vezetek nelkuli halozatoknal az interferencia 
elofordulasi eselyenek csokkenteseben: 

• Tartsa tavol a vezetek nelkuli eszkozoket nagymeretu femtargyaktol, mint 
peldaul taroloszekrenyek, vagy egyeb elektromagneses eszkozoktol, mint a 
mikrohullamok vagy vezetek nelkuli telefonok, mivel ezek zavarhatjak a 
radiojelet. 

• Tartsa tavol a vezetek nelkuli eszkozoket kobol keszult objektumoktol es egyeb 
epiteszeti strukturaktol, mivel ezek elnyelik a radiohullamokat, s csokkentik a 
jelerosseget. 

• Infrastruktura halozatok eseten helyezze a WAP-ot a kozeppontba, a vezetek 
nelkuli eszkozok latoterebe. 

• A vezetek nelkuli halozat eszkozeit tartsa egymas hatosugaraban. 
vezetek nelkuli halozati peldak 

Vezetek nelkuli halozatok nehany peldajaert kattintson ide . 
kommunikacios modok 

A vezetek nelkuli halozatoknak ketfele kommunikacios modja van: 

• infrastruktura mod 

• alkalmi mod 

infrastruktura mod 

Amikor a nyomtato infrastruktura kommunikacios modban van, akkor a nyomtato a 
halozat eszkozeivel tekintet nelkul azok vezetekes vagy vezetek nelkuli allapotara, 
egy Vezetek nelkuli eleresi ponton (WAP) keresztul kommunikal. WAP altalaban 
kismeretu halozatok utvalasztojakent vagy atjarojakent szerepel. 




alkalmi mod 

Amikor a nyomtato alkalmi kommunikacios modban van, akkor a nyomtato a halozat 
mas vezetek nelkuli eszkozeivel kozvetlenul kommunikal, WAP hasznalata nelkul. 



vezetek nelkuli halozati bealh'tasok 

Egy vezetek nelkuli halozat eszkozeinek (peldaul, szamitogepek, nyomtatok) meg kell 
osztaniuk a kovetkezo beallitasokat: 

vezetek nelkuli profilok 

A vezetek nelkuli profil halozati beallitasok halmaza, egyedi minden vezetek nelkuli 
halozatra. Egy vezetek nelkuli eszkoznek tobb vezetek nelkuli halozathoz is lehet 
profilja. Ahhoz, hogy a nyomtatot hasznalni lehessen, a szamitogepet a nyomtato 
vezetek nelkuli halozati profiljahoz kell beallitani. 

Peldaul, ha egy laptopot otthon is es a munkahelyen is hasznalnak, akkor 
rendelkeznie kell egy munkahelyi vezetek nelkuli halozati profillal es egy otthoni 
vezetek nelkuli halozati profillal. 

A nyomtato nem tamogat tobb profilt. 

A vezetek nelkuli halozati profilok reszletes magyarazatahoz kattintson ide . 




Halozatnev (SSID) 

A halozatnev vagy a 'Szolgaltatascsoport azonosito (SSID)' egy konkret vezetek 
nelkuli halozatot azonosit. Ahhoz, hogy egy eszkoz mukodni tudjon a halozatban, 
ismernie kell a halozat nevet. 

A halozatnevek reszletes magyarazatahoz kattintson ide . 
halozati biztonsag 

A nyomtato felajanl nehany vezetek nelkuli biztonsagi lehetoseget: 

• WEP 

• hitelesites 

• WPA (TKIP) 

A vezetek nelkuli halozati eszkozoknek ugyanazokon a halozati biztonsagi 
beallitasokon kell osztozniuk. 

nyomtatas 

A halozaton levo szamitogepek a nyomtatasi feladatokat kozvetlenul a nyomtatora 
kuldik, mely a beerkezesuk sorrendjeben nyomtatja ki oket. 

A nyomtato egyszerre negy felhasznalo altal elkuldott nyomtatasi feladatot tud 
fogadni. 

Peldaul, ha 6t felhasznalo mindegyike kuld nyomtatasi feladatot a nyomtatonak, 
akkor az negyet fogad, az otodiket elveti. A felhasznalonak, aki az otodik feladatot 
kuldte, varnia kell nehany percet, majd ismet el kell kuldenie a feladatot. 



nyomtato telepitese vezetek nelkuli halozatra 



A nyomtato vezetek nelkuli halozatra torteno telepitesekor rendelkeznie kell az alabbi 
informaciokkal: 

• A halozat halozatneve (SSID) 

• A halozat kommunikacios modja: vagy infrastruktura vagy alkalmi 

• A halozat biztonsagi beallitasai: WEP es a WEP kulcs hasznalata, hitelesftesi 
mod, es/vagy WPA (TKIP) 

Figyelmeztetes! Ajanlott, hogy a nyomtato es az 6t hasznalo 
szamitogep ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol 
fuggoen a nyomtato alhalozatok kozotti telepftese problemas lehet. 



szoftver telepitese 

A nyomtato vezetek nelkuli halozatra torteno telepitesekor kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Ha szukseges, allitsa be a nyomtato hardveret. 

A nyomtato hardverenek beallitasi utasitasaiert tanulmanyozza a nyomtatoval 
kapott telepitesi rajzot. 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

3. Valassza az alabbiak egyiket: 

o Infrastruktura halozat: Csatlakoztasson egy Ethernet kabelt a Vezetek 
nelkuli eleresi pont (WAP) egy rendelkezesre alio portjahoz. 

o Alkalmi halozat: Lasd a nyomtatoval egyutt kapott halozati kezikonyvben. 

4. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a nyomtato hatoldalan levo Ethernet porthoz. 

Ez a kabelkapcsolat csak ideiglenes. A telepitesi folyamat vege fele fel lesz 
kerve, hogy huzza ki az Ethernet kabelt a nyomtatobol es a szamitogepbol, 
vagy a Vezetek nelkuli eleresi pontbol. A telepites befejezesehez ezutan a 
nyomtato a vezetek nelkuli kommunikaciojat fogja hasznalni. 

Az Ethernet kabelnek a nyomtatohoz valo csatlakoztatasa 
^^rf ideiglenesen letiltja a nyomtato vezetek nelkuli radiojat. 
= Amint eltavolftja az Ethernet kabelt, a vezetek nelkuli ado 
ismet aktfv lesz. 



5. Tegye az alabbiak egyiket: 



ha a kapcsolat lampa. 



akkor. 



Be 




Ugorjon a 6. lepeshez . 



Ki 



Ismetelje meg a 2-4. lepeseket . Ha a lampak 
meg mindig nem vilagitanak, akkor ellenorizze a 
kovetkezoket: 

o A nyomtato be van kapcsolva. 

o A Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) be van 
kapcsolva (ha WAP-ot hasznal). 

o A kabelkapcsolatok nem lazak. 

o Ethernet kabelt hasznal. 



6. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. A Kapcsolat tipusa ablakban 
valassza a Vezetek nelkuli elemet. 

8. A telepites befejezese utan egy tesztoldal nyomtatasahoz kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 



nyomtato csatlakoztatasa ethernet halozatra 



A nyomtato Ethernet halozatra valo csatlakoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ha szukseges, allitsa be a nyomtato hardveret. 

A nyomtato hardverenek beallitasi utasitasaiert tanulmanyozza a nyomtatoval 
kapott telepitesi rajzot. 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

3. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a halozati hub vagy utvalaszto egy szabad 
portjahoz. 



4. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a nyomtato hatoldalan levo Ethernet porthoz. 





Ne csatlakoztassa az Ethernet kabelt WAN vagy Uplink 
cimkeju porthoz. 




Ha a nyomtatohoz Ethernet kabel csatlakozik, akkor a 
nyomtato vezetek nelkuli radioja le van tiltva. 



5. Tegye az alabbiak egyiket: 



ha a kapcsolat lampa... 



akkor... 




Ugorjon a 6. lepeshez . 



Ki 




Ismetelje meg a 2-4. lepeseket . Ha a lampak 
meg mindig nem vilagitanak, akkor ellenorizze a 
kovetkezoket: 

o A nyomtato be van kapcsolva. 

o A halozati hub vagy az utvalaszto be van 
kapcsolva. 

o A kabelkapcsolatok nem lazak. 

o Ethernet kabelt hasznal. 



6. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson ide ). 

7. Telepitse a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni 
fogja a nyomtatot. 



Figyelmeztetes! Ajanlott, hogy a nyomtato es az 6t hasznalo 
szamftogep ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol 
fuggoen a nyomtato alhalozatok kozotti telepitese problemas lehet. 



nyomtatoszoftver telepitese 



A nyomtatoszoftver halozati szamitogepre torteno telepitese elott ellenorizze a 
kovetkezoket: 

• A nyomtato be van allitva, s be van kapcsolva. 

• A halozati hub , kapcsolo vagy az utvalaszto be van kapcsolva, s megfeleloen 
mukodik. 

• A halozat osszes szamitogepe be van kapcsolva, s csatlakoztatva van a 
halozatra. 

• A nyomtato telepitve van a halozatra. 
korabbi telepitesek 

Ha a nyomtatoszoftver korabban mar telepitve lett a szamitogepre, akkor a 
nyomtatoszoftver Ethernet valtozatanak telepitesehez a nyomtatoszoftver CD-jet kell 
hasznalnia. Kovesse az alabbi lepeseket. A nyomtatoszoftver telepito varazsloja 
vegigvezeti Ont a telepitesi folyamaton. 

Figyelmeztetes! Ajanlott, hogy a nyomtato es az 6t hasznalo 
szamftogep ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol 
fuggoen a nyomtato alhalozatok kozotti telepitese problemas lehet. 

szoftver telepitese 

A nyomtatoszoftver szamitogepre torteno telepitesekor kovesse az alabbi lepeseket: 

1. A szamitogepen zarjon be minden futo alkalmazast. 

2. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. A Kapcsolat tipusa ablakban 
valassza a Vezetekes halozat elemet. 

4. A telepites befejezese utan egy tesztoldal nyomtatasahoz kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 



vezetek nelkuli halozati peldak 



A vezetek nelkuli halozatoknak harom altalanos konfiguracioja van: 

• Alkalmi 

• Infrastruktura 

• veqyes vezetekes es vezetek nelkuli 
alkalmi halozatok 

Vezetek nelkuli halozati tipus, melyben az eszkozok nem egy Vezetek nelkuli eleresi 
pont (WAP) alkalmazasaval, hanem kozvetlenul kommunikalnak egymassal. 

Az alkalmi vezetek nelkuli halozatra egy egyszeru pelda egy laptop es egy nyomtato, 
melyek kozvetlenul kommunikalnak egymassal. 



Az alkalmi halozatok altalaban kicsik es egyszeruek. Ha hatnal tobb eszkoz van az 
ilyen tipusu halozaton, akkor annak a teljesitmenye csokkenhet. 

infrastruktura halozatok 

Egy infrastruktura halozaton az eszkozok, mint peldaul szamitogepek, nyomtatok, 
egy Vezetek nelkuli eleresi ponton (WAP) keresztul kommunikalnak egymassal. WAP 
altalaban kismeretu halozatok utvalasztojakent vagy atjarojakent szerepel. 

Az infrastruktura vezetek nelkuli halozatra egy egyszeru pelda egy laptop es egy 
nyomtato, melyek egy WAP-on keresztul kommunikalnak egymassal. 





vegyes vezetekes es vezetek nelkuli halozatok 

Vezetek nelkuli eszkozok gyakran egy nagy, vezetekes halozaton vannak elhelyezve. 

Ebben az esetben a WAP egy Ethernet kabellel van osszekapcsolva a fo halozattal, 
mely kabel a WAP WAN portjahoz van csatlakoztatva. A WAP ekkor a vezetekes es 
vezetek nelkuli eszkozok kozotti osszekotteteskent szerepel. A vezetekes eszkozok a 
WAP-pal az Ethernet kabelen keresztul kommunikalnak, mig a vezetek nelkuli 
eszkozok pedig radiohullamokkal. 




Peldaul, egy vegyes vezetekes es vezetek nelkuli halozat a kovetkezoket 
tartalmazhatja: 

• Tobb asztali szamitogep 

• Egy Ethernet halozathoz kapcsolt WAP 

• A WAP-hoz vezetek nelkul kapcsolodo nyomtato 



Ahhoz, hogy egy asztali szamitogep hasznalni tudja a nyomtatot, a nyomtatasi 
feladatokat az Ethernet kabelen keresztul kell kuldenie a WAP fele. Ezutan a WAP 
vezetek nelkuli modon kuldi a nyomtatasi feladatokat a nyomtatora. 



vezetek nelkuli profilok 



A vezetek nelkuli profil halozati beallitasok halmaza, egyedi minden vezetek nelkuli 
halozatra. 

Sok vezetek nelkuli eszkoznek van konfiguracios segedprogramja, mely lehetove teszi 
az eszkoz szamara, hogy tobb vezetek nelkuli halozathoz legyen vezetek nelkuli 
profilja. Ahhoz, hogy a nyomtatot hasznalni lehessen, a szamitogepet a nyomtato 
vezetek nelkuli halozati profiljahoz kell beallitani. 

Nem minden vezetek nelkuli eszkoz tamogatja a tobbszoros profilt. 



A nyomtato csak egy vezetek nelkuli profilt tamogat. 
pelda 

Egy szemely ugyanazt a vezetek nelkul is alkalmazhato laptopot hasznalja a 
munkahelyen es otthon is. Van egy vezetek nelkuli halozat a munkahelyen, s van egy 
otthon is. 

Mindket halozatnak egyedi halozati beallitasai vannak. A szemely a kovetkezo 
vezetek nelkuli profilokat hozza letra a laptopjan: 

• munkahelyen: Az irodai vezetek nelkuli halozati beallitasokat tartalmazza 

• otthon: Az otthoni vezetek nelkuli halozati beallitasokat tartalmazza 



vezetek nelkuli halozat helye 



profil 



Irodai 



munkahelyen 



Halozatnev: irodai 



Kommunikacios mod: infrastruktura 



Titkositas tipusa: WPA 



• Hitelesites: EAP/PSK 




Otthoni 




otthon 



Halozatnev: otthoni 



Kommunikacios mod: alkalmi 



Titkositas tipusa: WEP 
Hitelesites: Ny fit rendszer 



Ha a laptopot a munkahelyen hasznaljak. akkor ahhoz, hogy csatlakozhasson az 
irodai halozathoz, a vezetek nelkuli profilt a munkahelyen ertekre kell beallitani. 

Megforditva, a laptopon az otthon vezetek nelkuli profilt kell beallitani, ha a 
felhasznalo otthon van, s az otthoni halozatra kivan csatlakozni. 



Halozatnev (SSID) 



A halozatnev vagy a 'Szolgaltatascsoport azonosito (SSID)' egy konkret vezetek 
nelkuli halozatot azonosit. Ahhoz, hogy egy eszkoz mukodni tudjon a halozatban, 
ismernie kell a halozat nevet. 

Egy vezetek nelkuli halozatnak csak egy halozatneve lehet. 

Egy adott helyen, mint peldaul az irodaban tobb vezetek nelkuli halozat is lehet, 
amelyek mindegyikenek kulonbozo a halozatneve. A vezetek nelkuli eszkozok a 
halozatnevek alapjan azonositjak az egymast atfedo vezetek nelkuli halozatokat. 

pelda 

a nyomtato egy irodaban van, ket vezetek nelkuli infrastruktura halozattal. Mindket 
halozatnak van egy Vezetek nelkuli eleresi pontja (WAP) . 

j^Lg^ 1 Ebben a peldaban mindket vezetek nelkuli halozatnak ugyanazok a 
=i _ biztonsagi beallitasai. 




1. a halozatnev 'halozat_l' 2. a halozatnev 'halozat_2' 



Az egyik vezetek nelkuli halozatnak a halozatneve halozat_l. A masik vezetek 
nelkuli halozatnak a halozatneve halozat_2. 

A nyomtato jeleket fog mind a halozat_l, mind a halozat_2 nevu halozatrol. 

a nyomtato a halozat_l nevu halozathoz van beallitva 

A nyomtato halozatnev (SSID) beallitasa halozat_l erteku. A nyomtato csak a 
halozat_l nevu halozattal tud kommunikalni. Mas szavakkal, a nyomtato csak a 
halozat_l nevu halozatrol tud nyomtatasi feladatokat fogadni. 




a nyomtato a halozat_l nevu halozattal kommunikal. 



a laptop a halozat_2 nevu halozathoz van beallitva 

A laptop halozatnev (SSID) beallitasa halozat_2 erteku. A laptop nem tud a 
nyomtatoval kommunikalni, nyomtatasi feladatokat sem tud neki kuldeni. 




a laptop nem tud a nyomtatoval kommunikalni. 

a laptop a halozat_l nevu halozathoz van atallitva 

A laptop halozatnev (SSID) beallitasa halozat_l erteku lett. A laptop mar tud a 
nyomtatoval kommunikalni, es nyomtatasi feladatokat is tud a halozat_l nevu 
halozatra kuldeni. 




a laptop es a nyomtato kepes kommunikalni 



nyomtato 802.11b radioja 



A vezetek nelkuli kommunikaciohoz a nyomtato egy 802.11b radioval rendelkezik. 
hogyan mukodik a radio 

Ha a radio be van kapcsolva, s engedelyezve van, akkor 2,4 GHz frekvencian sugaroz. 
A radio automatikusan kikapcsol, ha a nyomtato: 

• Ki van kapcsolva, vagy ki van huzva az aramforrasbol 

• Ethernet kabellel egy aktiv Ethernet halozathoz csatlakozik (ha a halozat 
inaktivva valik, akkor a radio automatikusan bekapcsol) 



A nyomtato 802.11b radiojanak letiltasahoz vagy engedelyezesehez kovesse az 
alabbi lepeseket . 

vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 

A nyomtato vezetek nelkuli allapotjelzo lampaja mutatja a 802.11b radio allapotat. A 
vezetek nelkuli allapotjelzo lampa leirasahoz kattintson ide . 

a nyomtato 802.11b radiojanak letiltasa es engedelyezese 

A nyomtato 802.11b radiojanak letiltasa kikapcsolja a radiot. A radio nem ad jeleket 
meg akkor sem, ha a nyomtato be van kapcsolva. 

A nyomtato 802.11b radiojanak engedelyezese bekapcsolja a radiot. A radio jeleket 
ad, amint a nyomtato be van kapcsolva, s nines Ethernet kabellel hozzakotve egy 
aktiv halozathoz. 

nyomtato 802.11b radiojanak letiltasa 

A nyomtato 802.11b radiojanak letiltasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva, s alapallapotban van-e. 

2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a Halozati kapcsologombot. 

3. Mig lenyomva tartja a Halozati kapcsologombot, nyomja meg hetszer a Megse 
gombot, majd nyomja meg egyszer a Folytatas gombot. 

4. Engedje fel a Halozati kapcsologombot. 




A radio mukodesere az USB kapcsolat nines hatassal. 
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1. nyomja le, s tartsa lenyomva a halozati kapcsologombot 2. nyomja meg 
hetszer a megse gombot 3. nyomja meg egyszer a folytatas gombot, majd 
engedje fel a halozati kapcsologombot 



nyomtato 802.11b radiojanak engedelyezese 

A nyomtato 802.11b radiojanak ujra engedelyezesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva, s alapallapotban van-e. 

2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a Halozati kapcsologombot. 

3. Mig lenyomva tartja a Halozati kapcsologombot, nyomja meg hetszer a Megse 
gombot. 

4. Engedje fel a Halozati kapcsologombot. 



0 




1. nyomja le, s tartsa lenyomva a halozati kapcsologombot 2. nyomja meg 
hetszer a megse gombot, majd engedje fel a halozati kapcsologombot 



nyomtato halozatnevenek ujra bealhtasa 

A nyomtato hibaelhantasi folyamatanak reszekent szuksege lehet a nyomtato 
halozatnevet (SSID) a kovetkezok valamelyikere allitani: 

• hpsetup 

• egy nem specifikalt halozatnev 
halozatnev bealhtasa a hpsetup ertekre 

A halozatnev hpsetup ertekre torteno beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva, s alapallapotban van-e. 

2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a Halozat gombot. 

3. Mialatt lenyomva tartja a Halozat gombot, nyomja le, majd eressze fel a 
Folytatas gombot. 

4. Eressze fel a Halozat gombot. 

5. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson |de). 

6. Ellenorizze, hogy a halozatnev (12. elem a listan) erteke hpsetup-e. 

Ha a halozatnev erteke nem hpsetup, akkor ismetelje meg az 1-6. pontokat . 

a halozatnev beallftasa egy nem specifikalt SSID-re 

A nyomtato halozatnevenek beallitasa egy nem specifikalt SSID-re lehetove teszi a 
nyomtato szamara, hogy egy olyan vezetek nelkuli halozatra csatlakozzon, mely 
sugarozza a halozatnevet, s a legerosebb jelet biztositja a nyomtatonak. 

A nyomtato halozatnevenek egy nem specifikalt SSID-re torteno beallitasahoz allitsa 
vissza a nyomtatot a gyari alapertekekre (utmutatasert kattintson jde). 



papirelakadas 



kovesse az alabbi lepeseket 

1. Nyomja meg a Folytatas gombot. 

2. Ha cimkeket nyomtat, akkor ellenorizze, hogy a cimkek nem valnak-e le a 
laprol, amikor keresztulhaladnak a nyomtaton. 

ha a papirelakadas nem szunik meg 

a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi kellek 
a nyomtaton van ketoldalas nyomtatasi tartozek 

a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi kellek 

1. Nyomja a nyomtato hatso szerelofedelen talalhato ket reteszkart egymas fele, 
majd tavolitsa el a fedelet. 




2. Tavolitsa el a beszorult papirt a nyomtato hatuljabol, majd helyezze vissza a 
hatso szerelofedelet. 




3. Nyomja meg a Folytatas gombot. 



4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



a nyomtaton van ketoldalas nyomtatasi tartozek 

1. Nyomja meg a ketoldalas nyomtatasi tartozek baj es jobb oldalan talalhato 
gombokat, majd tavolitsa el a nyomtatorol. 




2. Tavolitson el minden papirt a nyomtato hatuljabol. 

Ha a papirelakadas megszunik, folytassa az alabbi 3. lepesnel. 

Ha a papirelakadas nem szunik meg, folytassa az alabbi 1. lepesnel. 

1. Nyomja meg a ketoldalas nyomtatasi tartozek tetejen talalhato gombot, majd 
eressze le a szereloajtot. 




2. Tavolitson el minden papirt a ketoldalas nyomtatasi tartozekbol, majd csukja 
be a szereloajtot. 

3. Helyezze vissza a ketoldalas nyomtatasi tartozekot a nyomtatoba ugy, hogy 
mindket oldala a helyere kattanjon. 



A nyomtatora valo felhelyezeskor ne nyomja meg a duplexer 
egyik oldalan talalhato gombot sem. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolftaskor hasznalja. 

4. Nyomja meg a Folytatas gombot. 




nyomtatasi problemak szegely nelkuli nyomtatasnal 



Keret nelkuli nyomatok keszitesenel a kovetkezo utasitasokat kovesse: 

• Ellenorizze, hogy a Papir/Minoseq lapon talalhato Meret: legordulo listaban 
megadott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott papir meretevel. 

• Valassza ki a hasznalni kivant papirtipust a Papir/Minoseq lapon talalhato Tip 
legordulo listabol. 

• Szurkeskalas nyomtatasnal valassza a Szm lapon talalhato Szurkeskalas 
nyomtatas alatti Kivalo minoseg opciot. 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban . A 
nyomtatoban mindig legyen ket nyomtatopatron telepitve. 

a fenykep valamely resze halvany 

az elhalvanyodas a nyomatok szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir hajlott, helyezze a 
papirt egy nejlontasakba, majd hajlitsa az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a pap 
ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, hasznaljon azutan olyan 
fotopapirt, amely nines meghajolva. 

A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos utasitasokhoz 
kattintson ide. 



az elhalvanyodas a nyomatok szeleihez kozel jelentkezik 



Ha a fenykep szeletol korulbelul 2-6 cm tavolsagra elhalvanyodas jelentkezik, 
probalja a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• Nyissa ki a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseq lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minoseget Maximum dpi beallitasra. 

• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 

a nyomat halvany reszein csikok jelennek meg 




Ha csikok jelennek meg a fenykep halvany reszein valamely hosszanti peremtol kb. 6 
cm-re, probalja a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 



a kep szogben kerul nyomtatasra 




Ha a kep egy bizonyos szogben nyomtatodik ki, kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Helyezze a megfelelo modon a fotopapirt az adagolotalcara. 

3. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a media szeleihez. 

4. Kovesse a mediatipus behelyezesere vonatkozo utasitasokat. 

a nyomatnak nem ki'vant kerete van 

a legtobb papirtipus eseteben 




Ha a nyomaton nem kivant keret lathato, akkor kalibralja a nyomtatot . 
letepheto fu I lei ellatott fotopapir eseten 

Ha a keret a letepheto fu I alatt jelenik meg, akkor tavolitsa el a fulet. 



Ha a keret a letepheto ful folott jelenik meg, akkor kalibralja a nyomtatot . 




tintamaszatok 

Ha tintamaszat van a nyomatok hatuljan vagy a lapok osszeragadnak, kovesse 
alabbi lepeseket. 

1. Nyissa meg a Specialis beallitasok parbeszedpanelt. 

2. Mozgassa a Szaradasi ido csuszkat a Tobb iranyaba. 

3. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves iranyaba. 




A kep szinei vilagosabbak lehetnek. 



4. Kattintson az OK gombra. 

Ha a problema tovabbra is fennall: 

1. Tavolitsa el a szegely nelkuli hordozot, es toltson be sima papirt az 
adagolotalcaba. 



Nyomja le es tartsa lenyomva a Nyomtatas torlese gombot addig, amig a 
nyomtato el nem kezd nyomtatni egy tesztlapot, majd engedje fel a gombot. 

Ismetelje a 2. lepest addig, amig a tesztlapok hatuljan nem marad tintamaszat. 



papir/minoseg lap 

A Papir/Minoseg lapon a kovetkezo beallitasokat vegezheti el 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Kiilonbozo papir hasznalata: Lasd a fedolap nyomtatasa reszben. 

3. A meret: A hasznalt papir merete. 

4. Keret nelkuli nyomtatas: Lasd a keret nelkuli nyomtatasrol szolo reszt. 

5. Egyedi gomb: Lasd Eqyedi papirmeret beallitasa . 

6. Forras: Valassza ki azt a talcat, amelyikbol nyomtatni kivan. Valassza a Felso 
talcat, ha a nyomtato adagolotalcajabol kivan nyomtatni. 

7. A tfpus: A hasznalt papir tipusa. 

8. Margok minimalizalasa: Valassza azt a beallitast, mely kozelebb nyomtat az 
oldal also szelehez. Ez a funkcio a tinta elkenodeset okozhatja egyes 
papirtipusok eseteben. 



9. Keret nelkuli automatikus illesztes: Jelolje be, ha azt akarja, hogy a 
nyomtatott kep a teljes lapot kitoltse bizonyos papirtipusokra torteno szeqely 
nelkuli nyomtataskor . 

10. Nyomtatasi mindseg: Ot lehetoseg allithato be a nyomtatasi minoseggel 
kapcsolatosan: FastDraft, Gyors normal, Normal, Legjobb es Maximum dpi. A 
nyomtatasi minoseg a FastDraft lehetosegtol a Maximum dpi lehetosegig javul, 
a nyomtatott kepek szebbek lesznek, de a nyomtatas sebessege csokken. A 
FastDraft hasznalja fel a legkevesebb tintat. A Maximum dpi mod a legtobb 
tintat fogyasztja, es sok lemezteruletet igenyel. 

11. hp Digitalis fotozas: Lasd digitalis fenykepek nyomtatasa . 

12. Nyomtatasi tippek: Nyomtatassal kapcsolatos otletek. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 



Hasznalja a nyomtatasi feladat gyorsbeallitasokat a gyakran hasznalt beallitasokkal 
valo nyomtatashoz vagy a nyomtatasi beallitasok elmentesehez. 

Peldaul, ha gyakran nyomtat bontekokat, keszithet egy olyan nyomtatasi feladatot, 
mely tartalmazza azokat a papirmeret-, nyomtatasi minoseg- es tajolasbeallitasokat, 
melyeket gyakran hasznal bontekok nyomtatasanal. A nyomtatasi feladat elkeszitese 
utan egyszeruen valassza azt ki, ha bontekot akar nyomtatni, mintsem kulon-kulon 
adja meg az egyes beallitasokat. 

Keszitsen sajat nyomtatasi feladatot vagy hasznalja fel a Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallitasok legordulo lista elemeiben elerheto specialis feladatokat. 

nyomtatasi feladat gyorsbealh'tas hasznalata 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a hasznalni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol. 
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3. Kattintson az OK gombra. 



Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok visszaallitasahoz 
rc^y/ Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok listabol valassza az 



r 



Alapertelmezett nyomtatasi beallitasok elemet, es kattintson az OK 
gombra. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasa 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 
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2. Valassza ki az uj nyomtatasi feladatban hasznalni kivant opciokat. 

3. Irja be az uj nyomtatasi feladat nevet a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 
legordulo lista szamara, majd kattintson a Mentes gombra. 

A nyomtatasi feladat gyorsbeallitas felkerult a legordulo listaba. 




Ha a nyomtatasi feladatokhoz tovabbi lehetosegeket vesz fel, at kell 
neveznie a nyomtatasi feladatot, majd az OK gombra kell 
kattintania. 



nyomtatasi feladat gyorsbealhtas torlese 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a torolni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol, majd 
kattintson a Tories gombra. 




Bizonyos nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok nem torolhetok. 



nyomtatas beallitasai 



A nyomtatot a szamitogepere telepitett szoftver vezerli. A dokumentumok nyomtatasi 
beallitasainak modositasat a nyomtatoszoftver, mas neven nyomtato-illesztdprogram 
segitsegevel vegezze. 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasahoz nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. 

a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelem'tese 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelenitesehez kovesse az alabbi 
lepeseket. 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. Megjelenik a 
Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol fuggoen 
=>_ kulonbozokeppen juthat el. 



a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel hasznalata 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel szamos eszkozzel rendelkezik a konnyu 
hasznalathoz. 

gombok es menuk 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel a kovetkezo jellemzokkel rendelkezik: 
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1. Lapok: Kattintson egy lap cimkejere a lap tartalmanak megtekintesehez. 

2. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

3. Megtekinto: Bemutatja, hogy a nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasa 
milyen hatassal van a nyomatra. 

4. Gombok: 

o OK: Elmenti es alkalmazza a valtoztatasokat. 

o Megse: Az uj beallitasok elmentese nelkul bezarja a parbeszedpanelt. 

o Sugo: A Mi ez? sugofunkcioval kapcsolatos utmutatasokat ajanl fel. . 

Egy Alkalmazas gomb is feltunhet. Az Alkalmazas gomb elmenti a beallitas 
valtozasait, de nem zarja be a parbeszedpanelt. 




Ha az egyes cimkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallftasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 



lapok 

• papir/minoseq lap 

• kivitelezes lap 

• effektusok lap 

• alapbeallitasok lap 

• szm lap 



A nyomtato jellemzoi, es a hasznalataval kapcsolatos utasftasok 
=T valtozhatnak. Ez a dokumentum meg a nyomtato osszes jellemzoje 
meghatarozasa elott kerult kiadasra. 



fedolap nyomtatasa 



A Kulonbozo papir hasznalata lehetoseggel egy tobboldalas dokumentum elso oldalat 
masik papirtipussal nyomtathatja ki, mint a dokumentum fennmarado reszet. 

A Kulonbozo papir hasznalata lehetoseg alkalmazasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



1. A papir betoltesehez kovesse a megfelelo utasitasokat: 



a 250-lapos papirtalca van 
hasznalva... 


akkor... 


Igen 


Az adaqolotalcaba helvezze el a papirt 
az elso oldal szamara, majd helyezzen 
sima papirt az also talcaba. 


Nem 


A dokumentum nagy reszehez toltse be 
a papirt az adagolotalcaba, majd a 
tetejere helyezze el a papirt az elso 
oldal szamara. 



A specialis papirtipus betoltesenek informacioiert kattintson ide , majd valassza 
ki a megfelelo papirtipust. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

3. Kattintson a Kulonbozo papir hasznalata jelolonegyzetbe. 

4. Valassza ki az elso oldalhoz a papir tipusat es meretet. 

5. A Papirtalca dobozban valassza a Felso elemet. 

6. Valassza a Tobbi oldal fulet. 

7. A Papirtalca dobozban valassza a Felso vagy az Also elemet. 

8. Adja meg a tovabbi ki'vant nyomtatasi beallitasokat, majd kattintson a 
Nyomtatas gombra. 

*j/ A dokumentumot ne fordftott sorrendben nyomtassa (az utolso 
oldalt eloszor). 



250 lapos sima papirtalca tartozek 



A 250 lapos sima papirtalca tartozek nyomtatoja kapacitasat 400 laposra noveli. Ez 
nagy mennyisegu nyomtatasok eseten hasznos, illetve akkor, ha az adagolotalcat 
specialis hordozok, mint pi. Fejleces papirok szamara kivanja fenntartani, azonban 
ugyanakkor sima papirt is hasznal. 

Ha a 250 lapos sima papirtalca tartozek nem volt a nyomtato tartozeka, akkor 
megvasarolhatja barmelyik hivatalos HP viszonteladonal. 

n^W* A 250 lapos sima papirtalca tartozek nem minden orszagban/ 



A 250 lapos sima papirtalca tartozekkal kapcsolatos informaciokert valassza az alabbi 
temakorok egyiket: 

• a 250 lapos sima papirtalca tartozek telepitese 

• tartozek leirasa 

• a papirmeret beallitasa 

• az also talca betoltese 

a 250 lapos sima papirtalca tartozek telepitese 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek telepitesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Valasszon helyet a nyomtatonak, es helyezze a 250 lapos sima papirtalca 
tartozekot arra a helyre. 

3. Ovatosan emelje fel a nyomtatot, es iranyitsa azt a papirtalca fole. 




tersegben kaphato. 



4. Finoman helyezze a nyomtatot a papirtalcara. 



a 250 lapos sima papirtalca tartozek hasznalata 

tartozek leirasa 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek ket reszbol all. 




1. alap 2. also talca 



Az also talca harom meretbeallitoval rendelkezik. 




1. papirszelesseg-vezeto 2. papfrszelesseg-hatarolo 3. papirhosszusag-vezeto 

j^^f A papirmeret megvaltoztatasakor a talcaban mind a harom 
=^J papirvezetot be kell allitani. 

a papirmeret beallitasa 

A papirmeret megvaltoztatasakor a talcaban mindharom papirvezetot a megfelelo 
pozicioba kell allitani. 

A papirmeret beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Tavolitsa el az also talcat az alaprol. 



Csusztassa a papirszelesseg-vezetot addig, amig egy vonalba nem esik a 
helyes beallitassal. 




1. a nyilak beallitasa 

A legal meretu papirra valo nyomtatashoz allitsa a 
papirszelesseg-vezetot LTR allasba. 

Allitsa be a papirszelesseg-hatarolot ugy, hogy ovatosan beilleszti a megfelel 
merethez tartozo nyilasba. 




1. Hajtsa a hatarolot elore. 2. Helyezze a hatarolot a megfelelo nyNasokba 3. 
Hajlitsa a hatarolot hatra, amig a helyere nem ugrik 

jc^/ A legal meretu papfrra valo nyomtatashoz allftsa a 
= papirszelesseg-hatarolot LTR allasba. 



4. Allftsa be a papirhosszusag-vezetot ugy, hogy addig huzza ki, amig a nyil egy 
vonalba nem esik a papir meretevel. 




1. a nyilak beallitasa 




Legal meretu papirra torteno nyomtatashoz utkozesig huzza 
ki a papirhosszusag-vezetot. 



az also talca betoltese 

A papir betoltesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy mind a harom papirvezetd a megfelelo pozicioban van-e. 

2. Helyezzen papirt az also talcaba. 




3. Helyezze az also talcat az alapba ugy, hogy a helyere ugorjon. 



nyomtatasi utasitasok 

A 250 lapos sima papir talca tartozekkal valo nyomtatassal kapcsolatos tudnivalokert 
kattintson ide. 



papirforras kivalasztasa 



A nyomtato a kovetkezo papirforras opciokat kinalja: 

• adaqolotalca 

• 250 lapos sima papirtalca tartozek 



Haa 250 lapos sima papir talca tartozek nem volt a nyomtato 
EF" tartozeka, barmelyik hivatalos HP viszonteladonal megvasarolhatja. 
A tartozek nem minden orszagban/regioban elerheto. 



A papirforras kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 
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3. A Forras legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 
o Felso talca: Az adagolotalcabol nyomtat. 



o Also talca: Ha a 250 lapos sima papir talca tartozekbol nyomtat. 

o Felso, majd az also: Az adagolotalcabol nyomtat. Ha az adagolotalca Ores, 
akkor a nyomtato a 250 lapos simapair talca tartozekbol nyomtat. 

o Also, majd az felso: A 250 lapos simapair talca tartozekbol nyomtat. Ha a 
tartozek Ores, a nyomtato az adagolotalcabol nyomtat. 



papirtalcak 



A papirtalcaval kapcsolatos informaciokert valasszon az alabbi temak koziil: 

• papirtalca kihajtasa 

• adaqolotalca 

• kiadotalca 

• papirtalca behaitasa 

papirtalca kihajtasa 

A papirtalca kihajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Engedje le az adagolotalcat. 




2. Huzza ki a hosszanti papirvezetot az adagolotalca szeleig. 

3. Engedje le a kiadotalcat. 




4. Huzza ki a talca hosszabbitojat. 



adagolotalca 

Az adagolotalca tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas hordozot. 




1. adagolotalca 



szelessegi papirvezeto 

Allitsa a szelessegi papirvezetot a kulonbozo papirmeretekhez. 




1. szelessegi papirvezeto 



Hosszanti papirvezeto 

Allitsa a hosszanti papirvezetot a kulonbozo papirmeretekhez. 



1. hosszanti papirvezeto 

adagolotalca hosszabbito 

Nagyobb papir, mint pi. a Legal meret nyomtatasahoz huzza ki a hosszanti 
papirvezetot az adagolotalca szeleig, majd huzza ki az adagolotalca hosszabbitojat. 




1. adagolotalca hosszabbito 

kiadotalca 

A kinyomtatott lapok a kiadotalcara kerulnek. 




1. kiadotalca 



A papir kiadotalcabol valo kiesesenek megakadalyozasa erdekeben huzza ki a talca 
hosszabbitojat. 



1. kiadotalca hosszabbfto 



Vazlat modban torteno nyomtataskor huzza ki majd hajtsa ki a kiadotalca 
hosszabbitojat, majd hajtsa ki a kiadotalca papirmegallitojat. 




1. kiadotalca hosszabbitoja 2. kiadotalca papirmegallftoja 



0 



Legal meretu papirra torteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotalca 
papirmegallitojat. Csak akkor hajtsa ki a kiadotalca hosszabbitojat, 
ha vazlat modban nyomtat egyeb mediatipusokra. 



papirtalca behajtasa 

A papirtalca behajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Hajtsa be a kiadotalca papirmegallitojat, hajtsa ossze majd tolja be 
hosszabbitot a nyilasaba. 



2. Emelje fel a kiadotalcat. 




3. Szukseg eseten tolja be az adagolotalca kosszabbitojat. 




4. Tolja a hosszanti papirvezetot a nyomtato belseje fele utkozesig. 

5. Emelje fel az adagolotalcat. 




nyomtatas 



Kattintson a megfelelo temakorre a nyomtatoszoftverrel kapcsolatos tudnivalok 
megtekintesehez: 

• nyomtatas beallitasai 

• specialis beallitasok 

• eszkoz allapota panel 

A nyomtatasi funkciokkal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• dokumentum nyomtatasa 

• alapertelmezett beallitasok modositasa 

• digitalis fenykepek nyomtatasa 

• digitalis fenykepeszeti technologiak 

• ketoldalas nyomtatas 

• nyomtatasi feladat qyorsbeallitasok 

• keret nelkuli nyomtatas 

• eqyedi papirmeret beallitasa 

• papirforras kivalasztasa 

• papirtipus kivalasztasa 

• fuzetnyomtatas 

• tobb oldal nyomtatasa eqy lapra 

• a kepernyo tartalmanak kinyomtatasa 

• fedolap nyomtatasa 

• vizjelek 

A kulonbozo mediatipusokra torteno nyomtatassal kapcsolatos tudnivalokert 
kattintson a megfelelo temakorre: 

• sima papir 

• bontekok 

• irasvetito folia k 

• cimkek 



• kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

• udvozlokartyak 

• Haqaki kartyak 

• fenykepek 

• poszterek 

• transzparensek 

• vasalhato nyomomintak 



specialis beallitasok 



Fenykepek, irasvetito foliak vagy kepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasahoz 
lehetseges, hogy be kell allitania a Specialis beallitasok parbeszedpanel opcioit. 

a specialis beallitasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a Specialis beallitasok parbeszedpanel megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis beallitasok gombra. 

a specialis beallitasok parbeszedpanel hasznalata 

A Specialis beallitasok parbeszedpanelt a kovetkezo opciok beallitasahoz hasznalhatja: 
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1. Tintamennyiseg: Beallitja egy oldal nyomtatasahoz hasznalt tinta 
mennyiseget. A tintamennyiseg csokkentese gyengiti a szinminoseget. 

2. Szaradasi ido: Tovabbi szaradasi ido megadasa lassan szarado nyomatokhoz. 

3. Keves memoria uzemmod: Lehetove teszi a nyomtatast olyan szamitogeprol 
is, amely nem rendelkezik eleg memoriaval vagy lemezterulettel a 
dokumentum szokasos modon valo nyomtatasahoz. Ennek az opcionak a 
hasznalata ronthatja a nyomat minoseget. A Maximum dpi nyomtatasi minoseg 



mod nem elerheto, armikor a nyomtato Keves memoria uzemmodban van. 



eszkoz allapota panel 



Az eszkoz allapota parbeszedpanel minden alkalommal megjelenik, ha a nyomtato 
egy fajlt nyomtat. 
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Az alabbiak vannak rajta feltuntetve: 

1. Tintaszintek: Az egyes patronokban levo tintamennyiseg kozelito szintje. 

2. Eszkoz allapota: A nyomtato allapota. Peldaul: Sorvezerles vagy Nyomtatas. 

3. Dokumentum tulajdonsagok: Az aktualis nyomtatasi feladatrol az alabbi 
informaciok jelennek meg. 

o Dokumentum: Az eppen nyomtatas alatt alio dokumentum neve. 

o Nyomtatasi minoseg: A hasznalatban levo nyomtatasi minoseg beallitas. 

o Papfrtfpus: A hasznalt papi'r tipusa. 

o Papfrmeret: A hasznalt papir merete. 

A nyomtatasi feladat torlesehez kattintson a Nyomtatas megszakitasa gombra. 

Az Eszkoz allapota parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az Ablak bezarasa gombra. 

nem hasznalhato vezetek nelkuli kapcsolat eseten 

Az eszkoz allapota panel nem mutatja a nyomtato allapotat, ha az vezetek nelkuli 
kapcsolaton mukodik. 



dokumentum nyomtatasa 

alapveto nyomtatasi utasitasok 

A dokumentum kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

3. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasokkal valo nyomtatashoz kattintson az 
OK gombra. 

nyomtatasi beallitasok megadasa 

A nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. 
Megjelenik a Nvomtato tulaidonsaqai parbeszedpanel. 

* A Nvomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol 
— fuggoen kulonbozokeppen juthat el. 

3. Adja meg a nyomtato beallitasait az alabbiaknak megfeleloen: 

o A papirbeallitasok megadasahoz, a szeqely nelkuli nyomtatashoz , a 

nyomtatasi minoseg megadasahoz, vagy a hp Digitalis fotozas beallitasainak 
eleresehez valassza a Papir/Minoseq lapot . 

Ha elore megadott beallitasokat akar hasznalni, valasszon egy Nyomtatasi 
feladat qyorsbeallitas lehetoseget. 

o A dokumentummal kapcsolatos beallitasokhoz, poszternyomtatashoz vagy a 
nyomtatando kep 180 fokkal valo elforgatasahoz valassza a Kivitelezes lapot. 

o Az atmeretezessel kapcsolatos beallitasok megadasahoz valassza az 
Effektusok es Vizjelek lapot. 

o A tajolas es a lapsorrend kivalasztasahoz, a peldanyszam megadasahoz, a 
Nyomtatasi kep engedelyezesehez vagy az Egyeb jellemzok eleresehez 
valassza az Alapbeallitasok lapot . 

o A szinbeallitas lehetosegeivel kapcsolatban valassza a Szin lapot. 

4. Kattintson az OK gombra, majd kovesse az alkalmazas utasitasait a 
dokumentum kinyomtatasahoz. 



keret nelkuli nyomtatas 



A keret nelkuli nyomtatas lehetove teszi bizonyos papirtipusok es szabvanyos meretu 
papirok szelig valo nyomtatasat bizonyos merethatarokon belul, az L merettol (89 x 
127 mm) a Letter (8,5 x 11 h u . ) es A4 (210 x 297 mm) meretig. A nyomtato 
ezenkivul kepes 4x6 huvelykes, letepheto fullel ellatott fotopapirra is nyomtatni. 

iranyelvek 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban . A 
nyomtatoban mindig legyen ket nyomtatopatron telepitve. 

• Nyissa meg a fajlt egy alkalmazasban es adja meg a kep meretet. Ellenorizze, 
hogy a meret megfeleljen annak a papirmeretnek, amire nyomtatni kivan. 

nyomtatas 

Egy dokumentum szegely nelkuli nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

3. Valasszon egyet a keret nelkuli papirmeretek kozul a Meret legordulo listabol, 
majd jelolje be a Keret nelkuli nyomtatas negyzetet. Ellenorizze, hogy a 
valasztott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott papir meretevel. 
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4. Valassza ki a hasznalni kivant papirtipust a Tipus legordulo listabol. Ne 
valassza az Automatikus beallitast. 

5. Jelolje be a Keret nelkuli automatikus illesztes jelolonegyzetet, ha a kepet 
szegely nelkuli nyomtatashoz automatikusan akarja atmeretezni. 

A Keret nelkuli automatikusan illesztodik opcio csak a 
fotopapir tfpusoknal hasznalhato. 
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Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

Ha letepheto fu I lei rendelkezo fotopapirra nyomtatott, a dokumentum teljesen 
keret nelkulive tetele erdekeben tavolitsa el a fulet. 



digitalis fenykepek nyomtatasa 



A nyomtato szamos tamogatast nyujt a digitalis fenykepek minosegenek javitasahoz. 

a hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel 
megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg cimkere, majd a hp Digitalis fotozas gombra. 

a hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel hasznalata 

A hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanelben a kovetkezo opciokat 
allithatja be: 
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1. Voros szem eltavolitas: Kattintson a Be opciora a vorosszem-hatas 
eltuntetesehez vagy csokkentesehez a fenykepen. 

2. Kontrasztja vitas: Allitsa be a kivant kontrasztot. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan allitsa 
be a kontrasztot. 



3. Digitalis villanofeny: Tegye vilagosabba a sotet kepeket. Kattintson az 
Automatikus jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto 
automatikusan allitsa be a vilagossagot es sotetseget. 

4. SmartFocus: Kattintson a Be opciora, ha azt szeretne, hogy a 
nyomtatoilleszto automatikusan vegezze a kepek fokuszalasat. 

5. Elesseg: Allitsa be a kivant kepelesseget. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
elesitse a kepet. 

6. Sinrritas: Allitsa be a kivant elmosast. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
simitsa a kepet. 



kivitelezes lap 

A Kivitelezes lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Nyomtatas mindket oldalra: Lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

3. A fiizet elrendezese: Lasd a fuzetnyomtatas reszt. 

4. Oldalak laponkent: Lasd a tobb oldal nyomtatasa eqy lapra reszt. 

5. Poszter nyomtatasa: A poszter meretenek meghatarozasahoz adja meg, 
hogy a poszter hany lapra lesz osszesen nyomtatva. 

6. Elforgatas 180 fokkal: A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal. 



ketoldalas nyomtatas 



Ketoldalas dokumentumok nyomtatasakor hasznalja az alabbi modszerek egyiket: 

• kezi ketoldalas nyomtatas 

• automatikus ketoldalas nyomtatasi (duplexeles) 

kezi ketoldalas nyomtatas 
nyomtatasi utasitasok 

A dokumentum kezi ketoldalas kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldalra opciot. 

4. Torolje az Automatikus jelolonegyzet bejeloleset, majd tegye az alabbiak 
egyiket: 



o Konyv kotesehez: Ellenorizze, hogy a Lapozas felfele jelolonegyzet nines 
kijelolve. 
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1. fekvo 2. alio 

Tomb kotesehez: Jelolje ki a Lapozas felfele jelolonegyzetet. 
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1. fekvo 2. alio 

5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

6. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan toltse be ujra a papirt a 
nyomtatott oldalaval felfele, a kivalasztott kotestipusnak es tajolasnak 
megfeleloen: 

o Konyvkotes alio tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 



1^ ! - 




o Konyvkotes fekvo tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 





o Tombkotes alio tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 





7. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 

automatikus ketoldalas nyomtatasi (tartozek sziikseges hozza) 

Egy ketoldalas dokumentum automatikus kinyomtatasahoz a Ketoldalas nyomtatasi 
tartozek (duplexer) sziikseges a nyomtaton. 

A Ketoldalas nyomtatasi tartozek (duplexer) csak bizonyos mediatipusokat tamogat. 



A tamogatott mediatipusok listajahoz olvassa el a tartozekhoz mellekelt 
dokumentaciot. 

Nem tamogatott mediatipusra valo nyomtataskor hasznalja a kezi ketoldalas 
nyomtatas opciot. 

nyomtatasi utasitasok 

A dokumentum automatikus ketoldalas kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
Valassza a Kivitelezes lapot. 
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2. Valassza a Nyomtatas mindket oldalra opciot. 

3. Ellenorizze, hogy az Automatikus jelolonegyzet be van-e jelolve. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Az oldal automatikus atmeretezese, hogy az illeszkedjen a dokumentum 
kepernyon lathato elrendezesehez: Jelolje be az Elrendezes megtartasa 
jelolonegyzetet. 

Ha nem valasztja ki ezt a lehetoseget, akkor az nem kivant oldaltoreseket 



eredmenyezhet. 

o Az egyes lapok ketoldalas margokhoz torteno atmeretezesenek elhagyasa: 
Ellenorizze, hogy az Elrendezes megtartasa jelolonegyzet nines kijelolve. 

5. Valassza ki a fuzesi lehetoseget: 

o Konyv kotesehez: Ellenorizze, hogy a Lapozas felfele jelolonegyzet nines 
kijelolve. 




















1. fekvo 2. alio 



Tomb kotesehez: Jelolje ki a Lapozas felfele jelolonegyzetet. 
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1. fekvo 2. alio 

6. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



Miutan a lap elso oldala kinyomtatasra kerult, a nyomtato szunetet tart, amig a tinta 
megszarad. Amint a tinta megszaradt, a nyomtato visszahuzza a papirt a duplexerbe, 
es a lap hatoldala kerul kinyomtatasra. 



0 



Ne tavolitsa el a papirt a duplexerbol, amig mindket oldal ki nines 
nyomtatva. 



ketoldalas nyomtatasi modul (duplexer) 



A duplexer egy specialis hardvereszkoz, amely lehetove teszi a nyomtato szamara az 
oldal mindket oldalara valo automatikus nyomtatast. 

A duplexer hasznalatanak szamos elonye van. Lehetove teszi a kovetkezoket: 

• A lap mindket oldalara valo nyomtatas anelkul, hogy kezzel ujra kellene tolteni 
a lapot. 

• Hosszu dokumentumok gyors es hatekony nyomtatasa. 

• Kevesebb papir hasznalata a lapok mindket oldalara torteno nyomtatasnak 
koszonhetoen. 

• Professzionalis kinezetu brosurak, jelentesek, hirlevelek es egyeb specialis 
kiadvanyok keszitese. 

Ha a duplexer nines nyomtatojahoz mellekelve, akkor kulon megvasarolhato egy 
hivatalos HP forgalmazonal. 



a duplexer felszerelese 

A duplexer nyomtatojara valo felhelyezesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyomja a nyomtato hatso szerelofedelen talalhato ket reteszkart egymas fele, 
majd tavolitsa el a fedelet. 




A duplexer nem minden orszagban/regioban elerheto. 




Ne dobja el a hatso szerelofedelet. A nyomtatashoz vagy a 
duplexernek vagy a hatso szerelofedelnek fent kell lennie a 
nyomtaton. 



2. Helyezze a duplexert a nyomtato hatuljara ugy, hogy mindket oldala a helyere 
kattanjon. 



nyomtatas a duplexerrel 

A ketoldalas dokumentumok duplexerrel torteno nyomtatasaval kapcsolatos 
utasitasokert kattintson ide . 

Az automatikus ketoldalas nyomtatas alapertelmezettkent valo beallitasaval 
kapcsolatos utasitasokert kattintson ide . 

tamogatott mediatipusok 

A duplexer csak bizonyos mediatipusokkal mukodik. A tamogatott mediak listajahoz 
olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentacioban szereplo specifikaciot. 





A nyomtatora valo felhelyezeskor ne nyomja meg a duplexer 
egyik oldalan talalhato gombot sem. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolitaskor hasznalja. 



alapertelmezett beallitasok modositasa 



A nyomtato alapertelmezett nyomtatasi beallitasanak modositasahoz hasznalja a 
Talca ikont. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok a nyomtatoval keszitett osszes 
dokumentumra vonatkoznak. 
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1. Talca ikon 



a Talca ikon felbukkano menujenek hasznalata 

Kovesse az alabbi lepeseket a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
modositasahoz: 

1. Kattintson a talca ikonra. 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Valassza ki az alapertelmezett beallitaskent hasznalni kivant opciokat. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyen az all, hogy a nyomtato minden 
nyomtatas alkalmaval az uj beallitast fogja alkalmazni. Ha nem szeretne, hogy 
a parbeszedpanel legkozelebb is megjelenjen, jelolje be a Legkozelebb ne 
jelenjen meg opciot. 

4. Az uj alapertelmezett nyomtatasi beallitasok mentesehez kattintson az OK 
gombra. 



fiizetnyomtatas 



A fuzetnyomtatas automatikusan atrendezi es atmeretezi a dokumentum oldalait, 
azok a megfelelo sorrendbe kerulnek a dokumentum konyvve valo osszehajtasako 
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A megfelelo utasitasokhoz valassza a kovetkezo temakorok egyiket: 

• fiizetnyomtatas 

• fuzet nyomtatasa a ketoldalas nyomtatasi kellek seqitseqevel 
fiizetnyomtatas 

A fuzet kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldalra opciot. 

4. Ellenorizze, hogy az Automatikus jelolonegyzet nincs-e bejelolve. 

5. Valassza ki a fuzesi opciot A fuzet elrendezese legordulo listabol: 
o Fuzes a jobb oldalon: A kotes a fuzet jobb oldalara kerul. 



o Fuzes a bal oldalon: A kotes a fuzet bal oldalara kerul. 



6. Tegye az alabbiak egyiket: 

o A fuzet minden masodik oldalanak uresen hagyasahoz valassza a Nyomtatas 



egy oldalra opciot. 

o A fuzet minden oldalara valo nyomtatashoz ne valassza ki a Nyomtatas egy 
oldalra opciot. 

7. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

8. Tegyen be papirt az adagolotalcaba az alabbi modon, amikor erre felszolitast 
kap. 



9. Kattintson a Folytatas gombra a fuzetnyomtatas befejezesehez. 

fuzet nyomtatasa a ketoldalas nyomtatasi kellek segitsegevel 

Ha fuzetet nyomtat a ketoldalas nyomtatasi tartozek segitsegevel, akkor kovesse az 
alabbi lepeseket: 

v^^f A ketoldalas nyomtatasi tartozek opcionalis. Tovabbi informaciokert 





kattintson ide. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldalra opciot. 

4. Valassza ki az Automatikus opciot. 

5. Jelolje be az Elrendezes megtartasa jelolonegyzetet. 

6. Valassza ki a fuzesi opciot A fuzet elrendezese legordulo listabol: 
o Fuzes a jobb oldalon: A kotes a fuzet jobb oldalara kerul. 



o Fuzes a bal oldalon: A kotes a fuzet bal oldalara kerul. 



7. Tegye az alabbiak egyiket: 



o A fuzet minden masodik oldalanak iiresen hagyasahoz valassza a Nyomtatas 
egy oldalra opciot. 

o A fuzet minden oldalara valo nyomtatashoz ne valassza ki a Nyomtatas egy 
oldalra opciot. 

8. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



tobb oldal nyomtatasa egy lapra 



A nyomtatoszoftver lehetove teszi, hogy egy dokumentum tobb oldalat egyetlen lapra 
nyomtassa. A nyomtatoszoftver automatikusan atmeretezi a dokumentum szoveget 
es kepeit ugy, hogy azok elferjenek a nyomtatott lapon. 

Ha egy dokumentum tobb oldalat akarja egyetlen lapra nyomtatni, kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Az Oldalak laponkent legordulo listabol valassza ki azt az oldalszamot, ahany 
oldalt akar egyetlen papirlapra nyomtatni. 

4. Ha a lapra nyomtatando oldalakat szegellyel akarja korbevenni, jelolje be a 
Oldalszegely nyomtatasa jelolonegyzetet. 

5. Az oldalsorrend legordulo listaban valasszon ki egy elrendezest. 

6. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



poszterek 

iranyelvek 

• Miutan a poszterek reszeit kinyomtatta, vagja le a lapok szeleit, es ragassza 
ossze a lapokat. 








• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba utkozesig. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 



kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Panfr / Minocpo 


A meret: Megfelelo meret 

A forraQ' FpIc;o falra uanv Alc;o falra 

Tfpus: Automatikus vagy Sima papfr 


Kivitelezes 


Poszternyomtatas: 2x2, 3x3, 4x4 vagy 5x5 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Megfelelo tajolas 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



effektusok lap 



Az Effektusok lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Dokumentum nyomtatasa az alabbira: Dokumentum nyomtatasa eltero 
meretu papirra, mint amire formazva volt. Valassza ki a hasznalni kivant 
papfrmeretet a legordulo listabol. 

3. Meretezes illesztes celjabol: A kinyomtatott kep atmeretezese a 
Dokumentum nyomtatasa az alabbira legordulo listabol kivalasztott 
papirmerethez. 

4. Normal meret %-a: Adja meg azt a szazalekerteket, amekkorara kicsinyiteni 
vagy nagyitani kivanja a kinyomtatott kepet. Ahhoz peldaul, hogy a 
kinyomtatott kep a normal meret 70 szazaleka legyen, a 70 erteket kell 
megadnia. 

5. Vfzjelek: Lasd vizjelek . 



vizjelek 

A vizjelek a dokumentumok nyomatain a hatterben jelennek meg. 
meglevo vizjelek alkalmazasa egy dokumentumra 

Meglevo vizjelek dokumentumra valo alkalmazasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Valasszon egy vizjelet a Vizjelek legordulo listabol. 

Ha nem meglevo vizjelet akar hasznalni, keszitsen uj vizjelet . 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Ha azt akarja, hogy a vizjel csak az elso oldalon jelenjen meg, valassza ki a 
Csak az elso oldal jelolonegyzetet. 

o Ha azt akarja, hogy a vizjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak az 
elso oldal jelolonegyzetet uresen. 



5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papirtipusnak megfelelo utasitasok alapjan. 



vizjel keszitese vagy megvaltoztatasa 

Vizjel letrehozasahoz vagy megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cinnkere. 

3. Kattintson a Szerkesztes gombra. 
Megjelenik a Vizjel reszletek parbeszedpanel. 
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4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kattintson az Uj gombra, vagy 

o valassza ki a megvaltoztatando meglevo vizjelet. 

5. Irja be a vizjel szoveget, a szoveg szoget es a betutipus tulajdonsagait. 

6. Miutan megadta a vizjel adatait, kattintson az OK gombra. 

A vizjelek alkalmazasaval kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 



Ha az egyes cfmkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallftasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenftesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 



alapbeallitasok lap 



Az Alapbeallitasok lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Tajolas: Adja meg az oldal elrendezeset: 

o Alio: A nyomtatott lap hossza nagyobb, mint a szelessege. 
o Fekvo: A nyomtatott lap szelessege nagyobb, mint a hossza. 
o Tiikorkep: Balrol-jobbra atforditja a nyomtatott kepet. 

3. Oldalsorrend: Valassza az alabbiak egyiket: 

o Elolrol hatra: Az elso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas befejezodik. 
o Hatulrol elore: Az utolso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas befejezodik. 

4. Peldanyszam: A dokumentum tobb peldanyban valo nyomtatasakor 
hasznalando. 



Masolatok szama: A kinyomtatott peldanyok szama. 



o Szetvalogatas: Tobb peldany nyomtatasakor minden masolatot egyben 
nyomtat ki. 

Nyomtatasi kep: Valassza ezt, ha nyomtatas elott megtekinti a dokumentum 
elrendezeset. 

Specialis beallitasok: Lasd specialis beallitasok . 



szm lap 



A Szm lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Szurkearnyalatos nyomtatas: Nyomtatas a sziirke arnyalataival. 

o Jo minoseg: A haromszmu nyomtatopatron es/vagy a foto nyomtatopatron 
hasznalata jo minosegu szurkearnyalatos nyomtatashoz. 

o Csak fekete nyomtatopatron: Csak a fekete nyomtatopatron hasznalata 
szurkearnyalatos nyomtatashoz. 

o Optimalizalas fenymasolashoz vagy faxhoz: A fekete nyomtatopatron 
hasznalata fenymasolasra vagy faxolasra alkalmas szurkearnyalatos 
nyomtatashoz. 

3. Telitettseg: A nyomtatott szinek intenzitasanak beallitasa. 

4. Vilagossag: A nyomtatott szinek vilagossaganak vagy sotetsegenek beallitasa. 

5. Szfntonus: A nyomtatott szinek melegsegenek vagy huvossegenek beallitasa. 



6. Szfnter: Lasd: digitalis fenykepeszeti technoloqiak . 



digitalis fenykepeszeti technologist 



A nyomtatoszoftver szamos technikai lehetoseget kinal a digitalis fenykepek 
nyomtatasahoz. 

PhotoREt nyomtatas 

A PhotoREt mod a nyomtatasi sebesseg es a kepminoseg legjobb kombinaciojat 
nyujtja. 

A PhotoRet technikaval valo nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Legjobb opciot. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

4800 x 1200 optimalizalt dpi 

4800 x 1200 optimalizalt dpi a legmagasabb minoseg ezen nyomtato eseten. Amikor 
a nyomtatoillesztoben a 4800 x 1200 optimalizalt dpi van kivalasztva, akkor a 
haromszinu nyomtatopatron 4800 x 1200 optimalizalt dpi modban nyomtat 
(legfeljebb 4800 X 1200 szines optimalizalt dpi, es 1200-bemeneti dpi). Ha egy foto 
nyomtatopatron is be van helyezve, akkor a nyomtatasi minoseg javul. Ha a foto 
nyomtatopatron nem volt a nyomtato tartozeka, akkor az kulon is megvasarolhato. 

4800 x 1200 optimalizalt dpi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 

3. Valassza ki a megfelelo fotopapir-tipust a Papirtipus legordulo listabol. 

4. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Maximalis dpi opciot. 

5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Exif nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasa 

Az Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetkozi, digitalis kepekkel 
kapcsolatos szabvany, mely egyszerusiti a digitalis fenykepezest, es javitja a 



kinyomtatott kepek minoseget. Egy Exif print funkciot tamogato digitalis 
fenykepezogeppel keszitett kep keszitesekor az Exif print, olyan informaciokat tarol el 
a kepben, mint az exponalasi ido, vakubeallitas es a szmtelitettseg. A HP Deskjet 
nyomtatoszoftver ezeket az adatokat felhasznalva automatikusan hajt vegre olyan 
kepjavitasokat, melyek kivalo minosegu fenykepeket eredmenyeznek. 

Exif print nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasahoz szukseges: 

• Exif Print funkcioval rendelkezo digitalis fenykepezo 

• Exif Print funkciot felhasznalni tudo fotoszoftver 

• HP Deskjet nyomtato, ami tamogatja az Exif Print funkciot 

• Windows 98, 2000, Me vagy XP 

Az Exif print fenykepek nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg az Exif nyomtatasra kepes fotoszoftverben a kinyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

3. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 

4. Valassza ki a megfelelo fotopapir-tipust a Tipus legordulo listabol. 

5. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Normal vagy a Legjobb 
opciot. 

6. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

A nyomtatoszoftver automatikusan optimalis kepet nyomtat. 
Szinter 

A szinter a nyomtathato szinek egy tartomanyat definialja. A nyomtatoszoftver 
leforditja dokumentuma szineit annak a szmterebol a valasztott szmterbe. 

A kovetkezo szmterek allnak rendelkezesre: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

• ICM (Kepszinkezelo rendszer) 
sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC megfelelo a legtobb nyomtatasi feladat szamara. A legtobb web alapu 
dokumentum es a jelenlegi kepalkoto eszkozok ezt hasznaljak. 

Az sRGB/sYCC szinter hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Szi'n lapot. 

3. A Szinter legordulo listabol valassza ki az sRGB/sYCC opciot. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Adobe RGB 

Az Adobe RGB egy uj szinter, mely tobb szint kinal, mint az sRGB/sYCC, azonban 
csak kepekre hasznalhato. 

Adobe RGB-t hasznalo professzionalis alkalmazasbol valo nyomtataskor kapcsolja ki a 
szmkezelest az alkalmazasban, es engedelyezze, hogy a nyomtatoszoftver kezelje a 
szmteret. 

Az Adobe RGB szinter hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. A Papir/Minoseg lapon valassza a kovetkezot: 

o Valassza ki a HP fotopapirt a Tipus legordulo listabol. 

o A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Legjobb vagy a 
Maximalis dpi opciot. 

3. Valassza a Szi'n lapot. 

4. A Szinter legordulo listabol valassza ki az Adobe RGB opciot. 

5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Ha az Adobe RGB szmteret egy masik szmterben keszult kephez hasznalja, akkor a 
nyomtatott szmek elenkebbnek tunhetnek. 

ICM (Kepszinkezelo rendszer) 

Az ICM Microsoft technologia, mely biztositja azt, hogy a szmes kepek, grafikak, 
szovegek az eredeti szmeiket a leheto legjobban megkozeh'to szmekkel legyenek 
kinyomtatva, s segit megorizni a szmek konzisztenciajat es pontossagat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Szi'n lapot. 

3. A Szinter legordulo listabol valassza ki az ICM lehetoseget. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



egyedi pap ir mere t beallitasa 



Specialis meretu papirra valo nyomtatashoz hasznalja az Egyedi papirmeret 
parbeszedpanelt. 

egyedi papirmeret megadasa 

Egyedi papirmeret megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg cmnkere. 
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3. Kattintson az Egyedi gombra. 

Megjelenik az Egyedi papirmeret parbeszedpanel. 
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4. Valassza ki az egyeni papirmeretet a Nev legordulo listabol. 

5. Adja meg a papi'r mereteit a Szelesseg es Hosszusag mezokben. 

A papirmeretek legkisebb es legnagyobb ertekei a mezok alatt lathatok. 

6. Valassza ki a mertekegyseget: Huvelyk vagy Millimeter. 

7. Kattintson a Mentes gombra az egyedi papirmeret elmentesehez. 
Legfeljebb 6t egyedi papirmeretet menthet el. 

8. Kattintson az OK gombra az Egyedi papirmeret parbeszedpanel bezarasahoz. 



papirtipus kivalasztasa 

A nyomtatoszoftver a kovetkezo lehetosegeket kmalja a papirtipus kivalasztasara: 

• automatikus papirtipus-erzekelo hasznalata 

• konkret papirtipus kivalasztasa 

automatikus papirtipus-erzekelo hasznalata 

Az Automatikus papirtipus-erzekelo automatikusan kivalasztja a nyomtatasra 
hasznalt mediahoz tartozo nyomtatobeallitasokat, kulonosen HP papir es media 
hasznalata eseten. 

~ Az Automatikus papirtipus-erzekelo nem hasznalhato olyan 
=a dokumentumok eseten, amelyeket a 250 lapos sima papirtalcabol 
I — al nyomtat. 



Az automatikus papirtipus-erzekelo hasznalatahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 
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3. A Tipus legordulo listabol valassza ki a Automatikus opciot. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

konkret papirtipus kivalasztasa 

Jobb minosegu nyomtatas eseteben javasolt a konkret papirtipus kivalasztasa. 
Egy konkret papirtipus kivalasztasahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 
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Valassza ki a papirtipust a Tipus legordulo listabol. 

Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



automatikus papirtipus-erzekelo 



Az automatikus papirtipus-erzekelo automatikusan kivalasztja a nyomtatasra hasznalt 
mediahoz tartozo nyomtatobeallitasokat, kulonosen HP papir es media hasznalata 
eseten. 

Amikor az automatikus papirtipus-erzekelo be van kapcsolva, a nyomtato egy kek 
optikai erzekelovel letapogatja a kinyomtatott dokumentum elso oldalat, hogy 
megallapitsa a legjobb papirtipus-beallitast. A papirtipus-beallitas meghatarozasat 
kovetoen kezdodik az oldal kinyomtatasa. 

Az automatikus papirtipus-erzekelovel kapcsolatos tovabbi informaciokert kattintson 



ide. 




Az automatikus papirtipus-erzekelo nem mukodik olyan 
dokumentumok eseten, amelyeket a 250 lapos sima papirtalcabol 
nyomtat. 



Ne helyezze a nyomtatot kozvetlen napsugarzasnak kitett helyre. A 
kozvetlen napsugarzas megzavarhatja az automatikus papirtipus- 
erzekelot. 



a kepernyo tartalmanak kinyomtatasa 



A szamitogep monitoran megjeleno kep nyomtatasahoz hasznalja a HP 
kepernyonyomtatasi segedprogramot. 

a kepernyonyomtatasi segedprogram bealh'tasa 

A HP kepernyonyomtatasi segedprogram beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Keresse meg a nyomtato segedprogramok reszt, majd kattintson a kepernyo 
nyomtatasa opciora. 

2. Az igenyeknek megfeleloen valassza a kovetkezo konfiguracios lehetosegeket: 

o HP kepernyonyomtatas betoltese/bezarasa: Aktivalja vagy deaktivalja a 
segedprogramot. 

o Indftas a Windows programmal egyiitt: Beallitja, hogy a segedprogram a 
Windows indulasakor automatikusan elinduljon. 

o Kepernyo masolasa: A kepernyo tartalmanak kinyomtatasa. 

o Tajolas: Az alio es fekvo tajolas kozott valt. 

3. Kattintson az OK gombra. 

nyomtatasi utasitasok 

A kepernyo tartalmanak kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a HP nyomtato van-e szamitogepe alapertelmezett 
nyomtatojakent beallitva. 

2. Toltson egy Letter vagy A4 meretu papirt az adagolotalcaba. 

3. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Az egesz kepernyo-asztal nyomtatasa: Nyomja meg a Print Screen gombot 
billentyuzeten. 

o Csak az aktiv ablak tartalmanak nyomtatasa: Nyomja le az Alt billentyut, 
majd vele egy idoben a Print Screen billentyut. 



sima papir 

iranyelvek 

Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa el a szelessegi papirvezetot utkozesig balra. 

3. A papir meretetol fuggoen tegye a kovetkezok egyiket: 

o Letter, Executive es A4: Huzza ki a hosszanti papirvezetot. 

o Legal: Huzza ki a hosszanti papirvezetot, majd huzza ki az adagolotalca 
hosszabbitojat. 

4. Tegye a papirt az adagolotalcaba. 

5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 




2. legal papir 



6. Engedje le a kiadotalcat. 



a 250 lapos sima papirtalca tartozek betoltese 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek feltoltesere vonatkozo utasitasokert kattintson 
ide . 

Ha a 250 lapos sima papirtalca tartozek nem volt a nyomtato 
■cl^./ tartozeka, akkor megvasarolhatja barmelyik hivatalos HP 
=y viszonteladonal. A tartozek nem minden orszagban/regioban 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



elerheto. 



nyomtatas 



lap 



beallftas 



Papfr/ 
Minoseg 



Meret: Megfelelo papirmeret 

A forras: Felso talca 

Ti'pus: Automatikus vagy Sima papir 




Ha fel van szerelve a 250 lapos sima papirtalca, valassza az 
Also talca lehetoseget a Forras beallitasnal, es valassza a 
Sima papir beallitast a Tfpus lehetosegnel. 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



bontekok 



iranyelvek 

• Kerulje az olyan bontekok hasznalatat, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; 
vastag, szabalytalan vagy hajlitott szeluek; fenyesek vagy dombontottak; 
gyurottek, szakadtak vagy egyeb modon serultek. 

• Igazitsa ossze a bontekok szelet mielott az adagolotalcara helyezne oket. 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 bon'tek 

felkeszules egyetlen bon'tek nyomtatasahoz 

1. Helyezze a bontekot a bonteknyilasba nyomtatando oldalaval lefele es nyithato 
felevel balra. 



2. Tolja be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 

felkeszules egy koteg bon'tek nyomtatasahoz 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a boritekokat az adagolotalca jobb oldalaba, a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a nyilasukkal balra. Tolja be a boritekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a bontekok szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo bontekmeret 
Tfpus: Automatikus vagy Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



irasvetito foliak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznalja a HP tipusu Inkjet Transparency film 
(irasvetito folia) hordozot. 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Tegye a foliat a nyomtathato oldalaval lefele az adagolotalcaba ugy, hogy a 
ragasztocsik felfele es a nyomtato fele nezzen. 



4. Amig lehet, ovatosan nyomja az irasvetito foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a 
ragasztosavok ne akadjanak egymasba. 

5. A papirvezetot csusztassa szorosan a foliak szelehez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 



beallftas 




Papfr/ 
Minoseg 



A forras: Felso talca 

A tfpus: Megfelelo irasvetito folia 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



cimkek 



iranyelvek 

• Csak olyan papircmnket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras 
nyomtatohoz terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek elvalva a 
hatso vedoretegtol. 

• Ne hasznaljon muanyag vagy atlatszo cmnkeket. Az ilyen cmnkeken a tinta nem 
fog megszaradni. 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a lapok szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze a cimkelapokat az adagolotalcaba cimkes oldalukkal lefele. Tolja be a 
lapokat utkozesig a nyomtatoba. 



5. A papirvezetot csusztassa szorosan a lapok szelehez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Letter vagy A4 

A forras: Felso talca 

Ti'pus: Automatikus vagy Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 



iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referenda utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 



elokeszulet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavoh'tsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotalca jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid oldalukkal a nyomtato fele nezve. Tolja be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 



beallitas 





M FOrraa. rclbU LdILd 


Papfr/ 


Meret: Megfelelo papirmeret 


Minoseg 


Tipus: Megfelelo papirtipus 




Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



udvozlokartyak 



iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznalja a HP Greeting Card Paper-t (HP udvozlokartya 
papirt). 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 udvozlokartya 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a kartyak szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze az udvozlokartyakat az adagolotalcaba a nyomtatando oldallal lefele. 
Tolja be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




6. 



5. 



Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 
Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 




Ha szoftver rendelkezik udvozlokartya nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo kartyameret 

A forras: Felso talca 

A tfpus: Megfelelo kartyatipus 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



hagaki 



iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referenda utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 



elokeszulet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavoh'tsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotalca jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid oldalukkal a nyomtato fele nezve. Tolja be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 



beallitas 





A forras: Felso talca 


Papfr/ 

M i nncon 
1*1 1 1 lUscij 


Meret: Lehetseges hagaki vagy keret nelkuli hagaki 
me ret 


Tipus: Egy lehetseges hagaki papir tipus 
Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



fenykepek 



iranyelvek 

• A legjobb eredmeny erdekeben hasznaljon HP gyartmanyu fotopapirt. 

• A csucsminosegG eredmenyek erdekeben nagy felbontast valasszon a 
nyomtatasi beallitasnal, telepitsen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba, es 
hasznalja a hp digitalis fenykep beallitasai parbeszedpanelt. 

• Az elhalvanyulas maximalis kivedesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plus photo papert (premium plus fotopapirt), es a nyomtatoba foto 
nyomtatopatront tegyen. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokhoz 
kattintson ide . 

• A kulonfele fotonyomtatasi technologiakkal kapcsolatos informaciokert 
kattintson ide. 

• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Ellenorizze, hogy a fotopapir sik-e. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kis fenykepek: Tegye a fotopapirt nyomtathato oldalaval lefele az 
adagolotalca jobb oldali reszebe ugy, hogy a rovid szelek a nyomtato fele 
nezzenek. 

Ha letepheto f u I lei rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a ful a 
nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. 



o Nagy fenykepek: Helyezze a fotopapi'rt a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. 




5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 



it ' 



Ha szoftver rendelkezik fenykep-nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Minoseg 


A meret: Megfelelo fotopapir-meret 

A forras: Felso talca 

Tipus: Megfelelo HP fotopapir tipus 

Nyomtatasi minoseg: Normal, Legjobb vagy 

Maximum dpi 

hp Diqitalis fotozas: Kivant fenykepfeliavitasi 
beallitasok 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



fotopapir tarolasa es kezelese 



A HP gyartmanyu fotopapir minosegenek megorzesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

tarolas 

• A hasznalatlan fotopapirt tartsa nyithato muanyagtasakban abban a dobozban, 
amelyben eredetileg volt. A csomagolt fotopapirt sik feluleten, huvos helyen 
tartsa. 

• Ha nyomtatni keszul, csak az azonnal hasznalni kivant papirt vegye ki. Ha 
befejezte a nyomtatast, a nem hasznalt fotopapirokat helyezze vissza a 
muanyagtasakba. 

• Ne hagyja a nem hasznalt fotopapirokat a nyomtato papirtalcajaban. A papir 
elkezdhet meghajolni, ami fotoi minosegenek romlasahoz vezethet. 

kezeles 

• Mindig a szeleinel fogja meg a fotopapirokat. A fotopapiron levo ujjlenyomatok 
ronthatjak a nyomtatas minoseget. 

• Ha a fotopapir a sarkoknal tobb mint 10 mm-rel vagy 3/8 huvelykkel elhajlik, 
egyenesitse ki ugy, hogy egy lezarhato tarolotasakba helyezi, es vegiggorgeti 
egy asztal szelen, amig a papir sik nem lesz. 

A fotopapirnak a nyomtatas elott siknak kell lennie. 



transzparensek 

iranyelvek 

• A jo vegeredmeny erdekeben hasznalja a HP transzparens papirokat. 

• Az adagolotalcaba torteno betoltes elott tavolitsa el az osszes esetleges 
perforalt csikot a leporellorol. 



• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 20 folyamatos lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 



3. Helyezze a leporello papirt az adagolotalcaba ugy, hogy a szabad vege felul 
legyen, es a nyomtato fele nezzen. 





Ne hajtsa ki a kiadotalca papirmegallitojat. 




1. szabad veg 



4. Csusztassa a szelessegi papirvezetot szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 



_ j, Ha szoftver rendelkezik transzparens nyomtatasi funkcioval, akkor 
=T kovesse annak utasftasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
r utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallitas 


Papfr/ 
Minoseg 


A meret: Letter vagy A4 
A forras: Felso talca 
Tfpus: hp transzparens papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



vasalhato nyomomintak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyekhez hasznalja a HP Iron-on Transfers (hp vasalhato 
nyomomintak) hordozot. 

• Tukorkep nyomtatasakor a szoveg es a kepek vizszintesen megcserelodnek a 
szamitogep kepernyojen latottakhoz kepest. 



• Adagolotalca kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a ravasalhato matrica papirt az adagolotalcaba nyomtatando 
oldalaval lefele. Tolja be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 





4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 



Ha a szoftver rendelkezik ravasalhato nyomomintas nyomtatasi 
funkcioval, akkor kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse 
az alabbi utasftasokat. 



Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/Mindseg 


Meret: Megfelelo papirmeret 

A forras: Felso talca 

A ti'pus: hp vasalhato nyomomintak 

Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Tukorkep 



Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



a nyomtatopatronok kalibralasa 



A nyomtatopatron behelyezese utan a nyomtato automatikusan kalibralja a 
nyomtatopatronokat. Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben maskor 
is kalibralhatja a nyomtatopatronokat. 

A nyomtatopatronok kalibralasahoz: 

1. Tegyen egy csomag normal feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

3. Kattintson a Nyomtato kalibralasa gombra. 

4. Kattintson a Kalibralas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 



Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor szennyezodes halmozodhat fel a 
patron erintkezoinel. 

tisztitoeszkozok osszegyujtese 

A nyomtatopatronok megtisztitasahoz az alabbiakra lesz szuksege. 

• Desztillalt viz (a csapviz olyan szennyezodeseket tartalmaz, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

• Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatronhoz ragadni 

Vigyazzon, hogy ne keruljon tinta a kezere vagy a ruhajara a tisztitas soran. 

a tisztitasra valo felkesziiles 

1. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz, majd 
emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Tavolitsa el a nyomtatopatronokat es tegye oket egy darab papirra, a 
tintafuvokak lapjaval felfele. 



tisztitasi utasitasok 

1. Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

2. Torolje vegig a nyomtatopatron rez erintkezoit a vattapalcikaval. 




Ne hagyja a nyomtatopatronokat a nyomtaton kivul 30 
percnel tovabb. 




Ne erjen a nyomtatopatron tintafuvokaihoz. A tintafuvokak 
erintese a fuvoka bedugulasahoz, hibas nyomtatashoz es 
rossz elektromos erintkezeshez vezethet. 



1. csak a rez erintkezoket tisztitsa meg 



Ismetelje meg ezt az eljarast egeszen addig, amig mar nines tintamaradek 
vagy por a tiszta vattapalcikan. 

Helyezze a nyomtatopatronokat a nyomtatoba, majd zarja le a nyomtato 
fedelet. 



a tinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 



A borre es ruhazatra kerult festek eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



szennyezett feliilet 


teendo 


bor 


Mossa le az erintett teruletet dorzshatasu szappannal. 


feher ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben klortartalmu feheritovel. 


szmes ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben jol habzo 
szalmiakszesszel. 



Figyelem! A ruhadarabbol mindig hideg vfzzel tavolftsa el a tintat. A 
meleg vagy forro viz rogzftheti a tintat a ruhadarabon. 



ethernet problemak 



a nyomtato nem nyomtat 

Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson |de). 

Ha a halozati konfiguracios lapot nem sikerul kinyomtatni, akkor ellenorizze a 
kovetkezoket: 

• A nyomtato be van allitva, s be van kapcsolva 

• A nyomtatopatronok megfeleloen vannak behelyezve (utmutatasert kattintson 
jde) 

• A nyomtato be van kapcsolva, s az adagolotalcaban van papir 

• A nyomtatoban nines papirelakadas 

Ha a fentiek valamelyikevel gond van, akkor kattintson ide . 

Ha a halozati konfiguracios lapot nem sikerul kinyomtatni, akkor probalja meg a 
kovetkezoket: 

kapcsolat lampa 

Ha a nyomtato meg mindig nem nyomtat, akkor nezze meg a nyomtato hatoldalan 
levo Kapcsolat lampat: 



ha a kapcsolat lampa... 


akkor tegye a kovetkezot... 


Be 


Jl 






Kuldje el ismet a nyomtatast, majd nezze meg a 
Forqalom lampat Clasd lentebb). 



Ki 




Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Az Ethernet kabel megfeleloen csatlakozik a 
nyomtatohoz. 

• A halozati hub , kapcsolo vagy utvalaszto be van 
kapcsolva, s megfeleloen mukodik. 

• A nyomtato csatlakozik a halozathoz. 



forgalom lampa 

Ha a Kapcsolat lampa vilagit, de a nyomtato nem nyomtat, akkor kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Varja meg, mig a nyomtato alapallapotba kerul. 

2. Probalja meg ujra kinyomtatni a dokumentumot. 

3. Nezze meg a nyomtato hatoldalan levo Forgalom lampat. 



ha a forgalom lampa... 



akkor tegye a kovetkezot... 



Villog 




Az Ethernet kapcsolat megfeleloen mukodik. 
Probalja meg ismet ezeket a megoldasokat . 



Ki 




Ellenorizze a kovetkezoket: 

o Abban az alkalmazasban, ahonnan nyomtatni 
kivan, az On nyomtatoja van kivalasztva. 

o A szamitogep csatlakozik a halozathoz. 

o Egy tuzfal szoftver megakadalyozhatja a 
kommunikaciot a szamitogep es a nyomtato 
kozott. kovesse az alabbi lepeseket . 



nem lehet megnyitni a nyomtato web-kiszolgalojat (EWS) 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A nyomtatot nem telefonzsinorral kototte a halozatra 

• Az Ethernet kabel megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz 

• A halozati hub , kapcsolo vagy az utvalaszto be van kapcsolva, s megfeleloen 
mukodik 

• A szamitogep, melyet hasznal, csatlakozik a halozatra 

Ha meg mindig nem tudja elerni a nyomtato EWS-et, probalja meg a kovetkezoket: 

1. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot (utmutatasert kattintson ide). 

2. Dentse ki a nyomtato IP cimet . 

3. Inditsa el az Internet-bongeszojet. 

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 5.0-as vagy 
magasabb verziojat vagy a Netscape 4.75-os vagy 
magasabb verziojat. 



4. Irja be a nyomtato IP cimet a cimsorba, majd nyomja meg az Enter billentyut. 



Ha meg mindig nem tudja elerni a nyomtato EWS-et, probalja meg ezeket a 
lepeseket . 

egy tuzfal szoftver akadalyozza a kommunikaciot a szamitogep es a nyomtato 
kozott 

A tuzfal szoftver olyan biztonsagi program, mely vedi a betorestol a szamitogepet. 
Azonban, egy tuzfal szoftver megakadalyozhatja a kommunikaciot a szamitogep es a 



nyomtato kozott. 

Ha nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor probalja meg letiltani a tuzfalat. Ha 
meg mindig nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor engedelyezze ujra a 
tuzfalat. 

Ha a tuzfal letiltasa lehetove teszi a kommunikaciot a nyomtatoval, akkor 
hozzarendelhet a nyomtatohoz egy allando IP cimet, majd engedelyezze ujra a 
tuzfalat. Allando IP cim hozzarendeleset lasd a nyomtatohoz a nyomtatoval egyutt 
kapott Halozati kezikonyvben. 



hibauzenetek 



kifogyott a papir 

ha papir van az adagolotalcaban vagy az opcionalis also talcaban 

1. Ellenorizze a kovetkezoket: 

o Van elegendo papir a papirtalcaban (legalabb tiz lap). 

o A papirtalca nines tultoltve. 

o A papirkoteg erinti-e a papirtalca hatuljat. 

2. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

3. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

ha az adagolotalca vagy az opcionalis also talca tires 

1. Tegyen papirt a talcaba. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

megjelenik a 'hiba tortent az USB portra valo iraskor' hibaiizenet 

Ha USB nyomtatokabelt hasznal, elofordulhat, hogy a nyomtato nem megfelelo 
adatot kap egy masik USB eszkoztol vagy USB elosztotol. Csatlakoztassa a nyomtatot 
kozvetlenul a szamitogep USB portjara. 

megjelenik a 'hiba tortent az LPT1 portra valo iraskor' hibaiizenet 

Ha a nyomtato a szamitogephez USB kabellel csatlakozik, lehet, hogy a kabelt nem 
csatlakoztattak a szoftver telepitese elott. 

Tavolitsa el, majd telepitse ujra a szoftvert. 

A szoftver letorlesehez kattintson ide. 

megjelenik a 'nem hozhato letre ketiranyu kommunikacio' vagy 'a nyomtato 
nem valaszol' hibaiizenet 

Lehetseges, hogy a nyomtato nem tud kommunikalni a szamitogeppel, ha tul hosszu 
az USB kabel. 

Ha ezt a hibauzenetet kapja, gyozodjon meg rola, hogy az USB kabel nem hosszabb, 
mint 6t meter. 



papirproblemak 



a nyomtato lapot dob ki 

Ha a nyomtato lapot dob ki, tegye a kovetkezok egyiket: 

• Mozditsa el a nyomtatot a kozvetlen napsugarzastol. Elofordulhat, hogy a 
nyomtato kozvetlen napsugarzasnak kitett helyen volt, ami befolyasolhatja az 
automatikus papirtipus-erzekelot . 

• Valasszon az Automatikus beallitastol eltero papirtipust. 

• Ha szinkalibraciot hajt vegre, telepitse mind a haromszinu, mind pedig a foto 
nyomtatopatronokat . 

• Ha keret nelkuli dokumentumot nyomtat, es a folytatas, valamint a 
nyomtatopatron allapotjelzo fenyek villognak, kovesse a kovetkezo 
utasitasokat . 

egyeb papirproblemak 

• Papirelakadas elhantasaval kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson jde. 



szmkalibralas 



Csak akkor hajtson vegre szinkalibralast, ha a foto nyomtatopatronnal nyomtatott 
fotok szmei egysegesen el vannak tolodva. 

A szmkalibralas vegrehajtasa elott kalibralja a nyomtatot , majd nyomtassa ujra a 
fotot. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva, akkor hajtsa vegre a szinkalibralast. 

A szmkalibralashoz: 

1. Tegyen sima feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Ellenorizze, hogy foto nyomtatopatron van-e a nyomtatoba helyezve. 

3. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

4. Kattintson a Szmkalibralas gombra. 

5. Kattintson a Kalibralas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



peldak ethernet halozatra 

A kovetkezokben nehany altalanos Ethernet konfiguraciora talal peldakat: 
megosztott internet kapcsolat, egy utvalaszto szerepel atjarokent 




Ebben a peldaban egy utvalaszto kezeli a halozatot, s egyben atjarokent is szerepel 
az Internet es a halozat kozott. 

megosztott internet kapcsolat, egy PC szerepel atjarokent 




Ebben a peldaban a halozat eszkozei egy hubhoz vannak kapcsolva. Az Internet es a 
halozat kozott a halozat egyik szamitogepe szerepel atjarokent . Az atjaro szamitogep 
a Windows Internet-kapcsolat megosztasa (ICS) alkalmazas segitsegevel kezeli a 
halozati kapcsolatokat, es Internet-hozzaferest biztosit a tobbi eszkoz szamara. 

Atjaro nelkuli DSL vagy kabeles internet kapcsolat 




Ez a pelda hasonlonak tunik az elsohoz. Azonban, ebben a peldaban a halozat 
eszkozei egy hubhoz kapcsolodnak, s nem egy utvalasztohoz . A hub kozvetlenul 
kapcsolodik az Internetre. 



Figyelmeztetes! A HP nem ajanlja ezt a konfiguraciot. Ha mod van 
ra, akkor a halozat Internet eleresenek kezelesehez a vfrusterjedes 
korlatozasa es az illetektelen behatolasok elleni vedelem celjabol 
hasznaljon atjarot. 

ethernet halozat internet kapcsolat nelkiil 




Ebben a peldaban a halozat eszkozei egy hubhoz vannak kapcsolva. Az eszkozok az 
AutoIP segitsegevel kapnak IP cimet. 



nyomtato telepitese ethernet halozatra 



A nyomtato Ethernet halozatra torteno telepitese egy ketlepeses folyamat. 

Eloszor csatlakoztatnia kell a nyomtatot a halozatra. Majd telepitenie kell a 
nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja a nyomtatot. 

• nyomtato csatlakoztatasa ethernet halozatra 

• nyomtatoszoftver telepitese 



gombok es jelzofenyek 



A nyomtato be- es kikapcsolasahoz, nyomtatasi feladat megszakitasahoz es a 
nyomtatasi feladat ujrainditasahoz hasznalja a nyomtato gombjait. A jelzofenyek 
szemmel lathato modon jelzik a nyomtato allapotat. 




1. halozat gomb 2. megse gomb 3. nyomtatopatron allapotjelzo lampa 4. folytatas 
gomb 5. vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 6. aramellatas gomb 

halozat gomb 

A halozat gomb leirasahoz kattintson ide . 
megse gomb 

A megse gombbal megszakithato az aktualis nyomtatasi feladat. 
nyomtatopatron allapot szimbolum es jelzofeny 

A nyomtatopatron allapotjelzo feny vilagit vagy villoq amikor a nyomtatopatron 
szervizelest igenyel. 

folytatas gomb es jelzofeny 

A folytatas jelzofeny akkor villog, amikor valamilyen beavatkozasra - peldaul papir 
betoltesere vagy papirelakadas megszuntetesere - van szukseg. Miutan elhantotta a 
problemat, a folytatas gomb megnyomasaval folytathatja a nyomtatast. 

vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 

A vezetek nelkuli allapotjelzo lampa leirasahoz kattintson ide . 



aramellatas gomb es jelzofeny 



Az aramellatas gomb be- es kikapcsolja a nyomtatot. A nyomtatonak az aramellatas 
gomb megnyomasa utan szuksege van nehany masodpercre, hogy bekapcsoljon. 

Amikor a nyomtato dolgozik, az aramellatast jelzo feny villog. 

Figyelem! A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az aramellatas 
gombot hasznalja. Ha a halozati tapkabelt, a biztosftekot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a 
nyomtato meghibasodasahoz vezethet. 



az elso lepesek 



A nyomtato funkcioinak es opcionalis tartozekainak attekintesehez kattintson ide . 
A nyomtato funkciojanak leirasahoz kattintson a megfelelo lenti temakorre: 

• qombok es jelzofenyek 

• papirtalcak 

• nyomtatopatronok 

• automatikus papirtipus-erzekelo 

• tintahelyettesito mod 

Kattintson a megfelelo alabbi temakorre az opcionalis nyomtatotartozekrol szolo 
leirashoz: 

• ketoldalas nyomtatasi kellek 

• 250 lapos sima papirtalca tartozek 



a nyomtato jellemzoi 



A HP nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es 
hatekonyabba tetelehez. 




1. qombok es jelzofenyek 

2. vezetek nelkuli allapotjelzo lampa 

3. papirtalcak 

4. eqyboritekos nyilas 




1. nyomtatopatronok 

2. tintahelyettesito mod 

3. automatikus papirtipus-erzekelo 



1. csatlakozas es halozat 




1. ketoldalas nyomtatasi modul (opcionalis) 

2. 250 lapos sima papirtalca tartozek (opcionalis) 



csatlakoztathatosag 

• USB 



• vezetekes es vezetek nelkuli halozat 



USB 

A nyomtato univerzalis soros busz (USB) kabellel csatlakozik a szamitogephez. Az 
USB kabel hasznalatahoz a szamitogepnek a Windows 98-at vagy ujabb verzioju 
operacios rendszert kell futtatnia. 




A nyomtato USB kabellel torteno csatlakoztatasahoz tanulmanyozza a nyomtatohoz 
mellekelt felhasznaloi utmutatot. 



vezetekes es vezetek nelkuli halozat 

Halozati opciok: 

• vezetekes ethernet halozat 

• vezetek nelkuli halozat 

Egyeb halozati temakorok: 

• halozat qomb 

• halozati konfiquracios lap 

• beaqyazott web-kiszolqalo (EWS) 

• nyomtato visszaallitasa a qyari alapertekekre 

• szoszedet 



karbantartas 



• a nyomtatopatronok csereje 

• a nyomtatopatronok kalibralasa 

• szinkalibralas 

• a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

• a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

• a nyomtatopatronok kezelese 

• fotopapir tarolasa es kezelese 

• a nyomtato hazanak karbantartasa 

• a tinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 

• nyomtatoeszkozok 



a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronok valoszmuleg tisztitasra 
szorulnak vagy kifogyoban van bennuk a tinta. 

A nyomtatopatron tintaszintjenek ellenorzesehez kattintson ide. 

Ha a tintapatronokban nem keves a tinta, akkor az alabbi lepesek kovetesevel 
tisztitsa meg a nyomtatopatronokat automatikusan: 

1. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

2. Kattintson a Patronok tisztitasa gombra. 

3. Kattintson a Tisztitas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Amennyiben nyomatain a tisztitas utan is hianyoznak bizonyos vonalak vagy pontok, 
cserelie ki a nyomtatopatronokat. 



Figyelem! Csak akkor tisztitsa meg a nyomtatopatronokat, amikor az 
valoban szukseges. A szuksegtelen tisztogatassal tintat veszit es 
megroviditi a patron elettartamat. 



a nyomtato hazanak karbantartasa 

Mivel a nyomtato finom foltokban viszi fel a tintat a papirra, tintapaca jelenhet meg a 
nyomtato fedohazan es erintkezo feluletein. A nyomtato fedohazan levo foltok, pacak 
es/vagy raszaradt tinta eltavolitasahoz hasznaljon egy megnedvesitett puha ruhat. 

A nyomtato tisztitasakor ugyeljen a kovetkezokre: 

• Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Tartson tavol minden folyadekot 
a belso reszektol. 

• Ne hasznaljon haztartasi tisztitoszereket. Ha a nyomtato haztartasi 
tisztitoszerrel lett tisztitva, torolje le a nyomtato kulso feluletet egy 
megnedvesitett puha ruhaval. 

• Ne olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatopatron foglalata csuszkal 
elore es hatra. A foglalat elore- es hatramozgasanak a zaja normalis. 




nyomtatoeszkozok 



A nyomtatoszoftver szamos hasznos eszkozt tartalmaz a nyomtato teljesitmenyenek 
novelesehez. 

Nyomtatoeszkozok felhasznalasi lehetosegei: 

• Becsult tintaszintek megtekintese. 

• Nyomtatopatronok tiszti'tasa. 

• Nyomtato kalibralasa. 

• Tesztoldal nyomtatasa. 

• Egyeb szukseges muveletek vegrehajtasa. 



Az eszkozok eleresehez kattintson ide. 



hibakereses 



• a nyomtato nem nyomtat 

• papirelakadas 

• papirproblemak 

• qyenqe nyomtatasi minoseq 

• a dokumentum nyomtatasa hibas 

• nem mukodik meqfeleloen a fenykepek nyomtatasa 

• nyomtatasi problemak szeqely nelkuli nyomtatasnal 

• nem mukodik meqfeleloen a transzparensek nyomtatasa 

• hibauzenetek 

• a nyomtato jelzofenyei vilaqitanak vaqy villoqnak 

• dokumentum nyomtatasa lassu 

• automatikus ketoldalas nyomtatasi problemak 

• ha tovabbra is problemakba utkozik 

• ethernet problemak 

• vezetek nelkuli kommunikacios problemak 



gyenge nyomtatasi minoseg 



csikok es hianyzo vonalak 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronokban valoszinuleg kifogyoban 
van a tinta vagy azok tisztitasra szorulnak. 

bizonyos reszek halvanyak 

• Ellenorizze, hogy fekete nyomtatopatron van-e a nyomtatoban. 

Ha a nyomatokon a fekete szoveg vagy kepek halvanyak, lehet, hogy a 
nyomtato csak a haromszmu patront hasznalja. Helyezzen be egy fekete 
nyomtatopatront a haromszmu patron melle, hogy optimalis fekete nyomtatasi 
minoseget kapjon. 

• Ellenorizze, hogy egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegyen fontolora egy patroncseret. A 
rendelesi szamokat megtalalja a nyomtatopatronok cimu resznel. 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 




1. vedoszalag 



• Probaljon magasabb nyomtatasi minoseget beallitani. 

novelje a tintamennyiseget 

1. Nyissa meg a Specialis beallitasok parbeszedpanelt. 

2. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Sok iranyaba. 

3. Mozgassa a Szaradasi ido csuszkat a Tobb iranyaba. 

4. Kattintson az OK > OK gombra. 

a nyomtato iires lapokat nyomtat 



• Lehet, hogy a muanyag vedoszalag meg mindig a nyomtatopatronokon van. 
Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 

• A nyomtatopatronokbol lehet, hogy kifoqyott a tinta . A cserelje ki az egyik 
illetve mindket Ores nyomtatopatront. 

a lapon tul keves vagy tul sok tinta van 

allitsa be a tintamennyiseget es a szaradasi idot 

1. Nyissa meg a Specialis beallitasok parbeszedpanelt. 

2. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves vagy a Sok iranyaba. 




Ha noveli a tinta mennyiseget, mozgassa a Szaradasi ido 
csuszkat a Tobb iranyaba, hogy elkerulje a tinta elkenodeset. 



3. Kattintson az OK gombra, majd ujra az OK gombra. 

konkret papirtipus kivalasztasa 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimket. 

3. A Tipus mezoben valasszon egy megfelelo papirtipust. Ne valassza az 
Automatikus beallitast. 



a dokumentum nyomtatasa hibas 



a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva 

Ha a nyomatokon a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva, kalibralja a nyomtatot. 

a nyomtato nem a lap kozepere vagy ferden nyomtat 

1. Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e elhelyezve az adagolotalcaban 
vagy az opcionalis also talcaban. 

2. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 



a dokumentum egyes reszei hianyoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva 

Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, es erositse meg a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallitas 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Ellenorizze a papir megfelelo tajolasat 


Papfr/Mindseg 


A meret: Ellenorizze a papir megfelelo meretet 


Effektusok 


Meretezes illesztes celjabol: Valassza ki a szoveg es az 
abrak papirhoz valo igazitasahoz 


Kivitelezes 


Poszter nyomtatasa: Ellenorizze, hogy a Ki legyen 
kivalasztva 



a bon'tek szogben keriil nyomtatasra 

1. A nyomtatoba toltes elott hajtsa a boritekfulet bele a bontekba. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirvezetok szorosan illeszkednek a bontek 
szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a bontekot. 



a nyomat nem az uj bealh'tasok szerint keriil kinyomtatasra 

A nyomtato alapertelmezett beallitasai elterhetnek az alkalmazas nyomtatasi 
beallitasaitol. Valassza ki a megfelelo nyomtatasi beallitast a szoftveralkalmazasban. 



nem mukodik megfelelden a fenykepek nyomtatasa 

ellenorizze a papirtalcakat 

1. Ellenorizze, hogy a fotopapir a nyomtathato oldalaval lefele van berakva az 
adagolotalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallitas 


Papfr/ 
Minoseg 


A meret: Megfelelo meret 
A tfpus: Fotopapir 
Nyomtatasi minoseg: Legjobb 



a szi'nek el vannak tolodva vagy helytelenek 

Ha egy fenykepen a szmek eltolodva vagy helytelenul jelennek meg, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Kalibralia a nyomtatopatronokat. 

2. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

3. Ha a szmek meg mindig nem el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, 
kalibralia a szmeket . 

A szmkalibralashoz foto nyomtatopatront kell telepitenie. 

4. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

5. Ha a szmek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor nyissa 
ki a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza a Szin lapot, es tegye a 
kovetkezot: 

o Ha a szmek tul sargasak, mozgassa a Szmtonus csuszkat a Hidegebb iranyba. 
o Ha a szmek tul kekesek, mozgassa a Szmtonus csuszkat a Melegebb iranyba. 

6. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

7. Ha a szmek meg mindig nem el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, 
kalibralia a nyomtatopatronokat. 



a fenykep valamely resze halvany 

az elhalvanyodas a nyomatok szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir hajlott, helyezze a 
papirt egy nejlontasakba, majd hajlitsa az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir 
ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, hasznaljon azutan olyan 
fotopapirt, amely nines meghajolva. 

A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos utasitasokhoz 
kattintson \de. 

az elhalvanyodas a nyomatok szeleihez kozel jelentkezik 




Ha a fenykep szeletol korulbelul 2-6 cm tavolsagra elhalvanyodas jelentkezik, 
probalja a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• Nyissa ki a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseq lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minoseget Maximum dpi beallitasra. 



• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 



nem mukodik megfelelden a transzparensek 
nyomtatasa 

ellenorizze a papirtalcat 

• Hajtsa szet a papirt, majd vissza, ha tobb lapot szed fel a nyomtato egyszerre. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a leporello papir szabad vege felul van, es a 
nyomtato fele nez. 

• Ellenorizze, hogy a transzparens nyomtatasahoz megfelelo papirt hasznalja-e. 
ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


bealh'tas 


Papfr/ 
Minoseg 


Meret: Megfelelo transzparens meret 
Tipus: hp transzparens papir 



ellenorizze a szoftvert 

• Ellenorizze, hogy a hasznalt szoftver nyomtat-e transzparenseket. Nem minden 
szoftveralkalmazas kepes transzparensek nyomtatasara. 

• Ha a lap vegein kihagyasok jelennek meg, ellenorizze, hogy a 
nyomtatoszoftver megfeleloen mukodik-e. 



dokumentum nyomtatasa lassu 



A nyomtato nyomtatasi teljesitmenyet tobb tenyezo csokkentheti. 
tobb szoftveralkalmazas is meg van nyitva 

A szamitogep nem rendelkezik eleg eroforrassal ahhoz, hogy a nyomtato optimalis 
sebesseggel nyomtasson. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez zarja be a szuksegtelen szoftveralkalmazasokat 
nyomtataskor. 

osszetett dokumentumok, grafikak vagy fenykepek nyomtatodnak 

A grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasa lassabb, mint 
a szoveges dokumentumoke. 

Ha a szamitogepe nem rendelkezik eleg memoriaval es szabad lemezterulettel a 
dokumentum normal korulmenyek kozotti kinyomtatasahoz, hasznalhatja a Keves 
memora uzemmodot. Ennek az opcionak a hasznalata ronthatja a nyomat minoseget. 
A keves memoria uzemmod kikapcsolja a 4800 x 1200 optimalizalt dpi modot is. 

A keves memoria uzemmod aktivalasa: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis beallitasok gombra. 

3. Jelolje be a Keves memoria uzemmod opciot. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

a legjobb vagy a maximalis dpi nyomtatasi modot valasztotta ki 

A nyomtato lassabban nyomtat, ha a Legjobb vagy Maximalis dpi nyomtatasi minoseg 
van kivalasztva. A nyomtatas sebessegenek novelesehez valasszon masik nyomtatasi 
minoseget . 

a nyomtato illesztdprogramja elavult 

Valoszmuleg egy elavult illesztoprogram van telepitve. 

A nyomtato illesztoprogramjanak frissitesevel kapcsolatos informaciokert kattintson 
ide. 

az automatikus papirtipus opcio engedelyezve 

Ha az automatikus papirtipus opcio engedelyezve van, nehany masodpercbe telik, 
amig a nyomtato megvizsgalja a nyomtatasi feladat elso oldalat a megfelelo 



papirtipus megallapitasahoz. 

A nyomtatas sebessegenek novelesehez kapcsolja ki az Automatikus papirtipus- 
erzekelot . 

ketoldalas dokumentumok keriilnek nyomtatasra 

A ketoldalas dokumentumok nyomtatasa tobb idot vesz igenybe, mint az egyoldalas 
dokumentumoke. 

A sebesseg novelese erdekeben nyissa ki az Eqyeb jellemzok parbeszedpanelt, majd 
tolja a Szaradasi ido csuszkat Kevesebb fele. 

a szamitogep nem felel meg a rendszerkovetelmenyeknek 

Ha a szamitogepeben nines eleg RAM vagy egy nagyobb szabad lemezterulet, akkor a 
nyomtatasi folyamat tovabb tart. 

1. Ellenorizze, hogy a szamitogep merevlemezenek merete, RAM memoriaja es 
processzoranak sebessege megfelel-e a rendszerkovetelmenyeknek . 

2. Szabaditson fel a merevlemezen teruletet. 



a nyomtato tintahelyettesito mod ban van 

A nyomtato lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesito mod van beallitva. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez hasznaljon ket nyomtatopatront a nyomtatoban. 



minimalis rendszerkovetelmeny 



A szamitogeppel kapcsolatos minimalis kovetelmenyek: 
Microsoft Windows XP 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium II 233 MHz 
Szukseges RAM: 128 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 

Microsoft Windows 98 vagy Me 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium 150 MHz 
Szukseges RAM: 32 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 



Microsoft NT 4.0 vagy 2000 Professional 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium II 133 MHz 
Szukseges RAM: 64 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 

* Ha fenykepeket vagy nagyon nagy felbontassal (4800 x 1200 optimalizalt dpi) 
nyomtat, legalabb 400 MB szabad ideiglenes merevlemez-teruletre lesz szuksege. 

A Windows NT nem tamogatja az USB kapcsolatot. 



automatikus ketoldalas nyomtatasi problemak 

(ha az opcionalis Ketoldalas nyomtatasi tartozek a nyomtatora van szerelve) 

papirelakadas a ketoldalas nyomtatasi tartozekban 

Az utasitasokhoz lasd: papirelakadas . 

a ketoldalas nyomtatas opcio nem valaszthato 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A Ketoldalas nyomtatasi tartozek (duplexer) fel van szerelve a nyomtatora. 

• A duplexer enqedelyezve van a nyomtatoszoftverben. 

• A Papir/Minoseq lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplexer nem 
tamogatja. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott mediatipusok 
es -meretek listajahoz. 

a ketoldalas nyomtatas engedelyezve van, de a lapnak csak az egyik oldala 
keriil kinyomtatasra 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A meqfelelo nyomtatasi opciok vannak beallitva mind a nyomtatoszoftverben, 
mind a hasznalt alkalmazasban. 

• A fotopapir nines meghajolva, ha ketoldalas fotopapirra nyomtat. A 
fotopapirnak a nyomtatas elott siknak kell lennie. Tovabbi informaciokert lasd 
a fotopapirok tarolasa es kezelese reszt. 

• A Papir/Minoseq lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplexer nem 
tamogatja. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott mediatipusok 
es -meretek listajahoz. 

Ha a mediatipust es -meretet a duplexer nem tamogatja, a dokumentumot 
kinyomtathatja a kezi ketoldalas nyomtatasi funkcioval . 

a kotesi margo rossz helyen van 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 

3. Ellenorizze, hogy: 



o A Lapok felfele hajlanak opcio be van-e jelolve a felso koteshez (tombkotes). 
o A Lapok felfele hajlanak opcio nincs-e bejelolve a oldalkoteshez (konyvkotes). 



Tovabbi informaciokert lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

a ketoldalas nyomtatas kivalasztasakor megvaltozik a papirmeret 

A duplexer nem tamogatja a papirmeretet. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott papirmerete 
listajahoz. 



ha tovabbra is problemakba utkozik 



Ha a hibaelhantasi temak attekintese utan is problemat tapasztal, allitsa le, majd 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Ha szamitogepe ujrainditasa utan is fennallnak a problemak, latogassa meg a HP 
ugyfelszolgalati tanacsadot a www.hp.com/support webcimen. 



muszaki adatok 



• a nyomtato muszaki adatai 

• minimalis rendszerkovetelmeny 

• kornyezetvedelmi jellemzok 

• a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



a nyomtato muszaki adatai 



A nyomtatojahoz mellekelt referenda utmutatoban megtalalja a nyomtato teljes 
specifikaciojat, tobbek kozott: 

• A nyomtatojahoz hasznalhato papirok es egyeb media tipusait, mereteit, sulyait 

• Nyomtatasi sebesseg- es felbontasadatokat 

• Aramellatasi kovetelmenyeket 



kornyezetvedelmi jellemzok 



A Hewlett-Packard folyamatosan tokeletesiti a tintasugaras nyomtatok gyartasi 
folyamatat, hogy csokkentse a nyomtatok negativ hatasat az irodai kornyezetre es 
azokra a helysegekre, ahol a nyomtatokat gyartjak, szallitjak es hasznaljak. 

csokkentes es megszuntetes 

Papirfelhasznalas: A nyomtato ketoldalas nyomtatasi kepessege csokkenti a 
papirigenyt es az ehhez kapcsolodo termeszeti eroforrasokat. A nyomtato 
ujrahasznositott papir felhasznalasara alkalmas a DIN 19 309 szabvany alapjan. 

Ujrahasznositott papir: A nyomtato minden dokumentaciojat ujrahasznositott 
papirra nyomtattuk. 

Ozon: A Hewlett-Packard az ozonretegre artalmas vegyszereket, pi. a CFC 
vegyuleteket kikuszobolte a gyartasi folyamatbol. 

ujrahasznositas 

Ezt a nyomtatot az ujrahasznositas figyelembevetelevel terveztek. A felhasznalt 
anyagfelek szamat minimalisra csokkentettuk, mikozben biztositottuk a megfelelo 
minoseget es megbizhatosagot. A kulonbozo anyagok konnyen szetvalaszthatoak. A 
rogzitoket es csatlakozokat konnyu megtalalni, konnyen hozzaferhetoek es egyszeru 
eszkozokkel eltavolithatoak. A legfontosabb alkatreszek konnyen hozzaferhetoek, 
egyszeruen szetszedhetoek, ha javitasra szorulnak. 

A nyomtato csomagolasa: A nyomtato csomagoloanyagait ugy valasztottuk ki, 
hogy a legkisebb koltseg mellett a leheto legnagyobb biztonsagot nyujtsak, es 
egyuttal a leheto legkisebbre csokkentsek a kornyezetre gyakorolt hatast, tovabba 
elosegitsek az anyagok ujrahasznositasat. A HP Deskjet nyomtatok massziv 
kivitelezese elosegiti a serulesek es egyuttal a csomagoloanyagok mennyisegenek 
csokkenteset. 

Muanyag alkatreszek: Minden fobb muanyagfajtat es muanyag alkatreszt a 
nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen jeloltunk meg. A nyomtato burkolataban es 
alvazaban felhasznalt muanyagok ujrahasznosithatoak, mindegyik egyfele polimerbol 
all. 

A termek elettartama: A HP Deskjet nyomtato elettartamanak meghosszabbitasa 
erdekeben a HP a kovetkezoket kmalja: 

• Bovftett garancia: A reszletes leirast a nyomtato tartozekat jelento referenda 
utmutato tartalmazza. 



• Cserealkatreszek es fogyoeszkozok a gyartas megszuntetese utan meg 
harom (3) evig kaphatoak. 



• A termek visszavetele: Hasznos elettartama lejarta utan ezt a termeket a 
www.hp.com/recycle helyen at tudja visszajuttattni a HP-hez. A kiurult 
nyomtatopatronok HP-hez valo visszajutatasaval kapcsolatban lasd a_ 
nyomtatopatron ujrahasznositasa cimu reszt. 

v^wf A kibovitett jotallas es a termekvisszaveteli lehetosegek nem 
minden orszagban illetve regioban alkalmazhatok. 



energiafogyasztas 

Energiafogyasztas keszenleti allapotban: Az energiafogyasztassal kapcsolatos 
muszaki adatokat a referenda utmutato tartalmazza. 

Energiafogyasztas kikapcsolt allapotban: Amikor a nyomtato ki van kapcsolva, 
akkor is fogyaszt bizonyos mennyisegu aramot. Az energiafogyasztas megelozheto, 
ha a nyomtatot kikapcsolja es a nyomtato tapkabelet kihuzza a halozati csatlakozobol. 



